warstwa Scieralna, AC 11 S 50/70, 4 cm
warstwa wigzgca, AC 16 W 50/70, 5 cm

podbudowa zasadnicza, AC 22 P 50/70, 7 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzaniej
MN C90/3 0/31,5, 20 cm

warstwa mrozoochronnaz mieszanki "
niezwigzanej o CBR>35% 0/63, 22 cm )

podfoze gruntowe G1

kostka betonowa wibroprasowana (szara), 8 cm
cigg pieszo-rowerowy - kostka bezfazowa

podsypka cem.-piaskowa, 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzaniej
MN C50/30 0/31,5, 20 cm

podfoze gruntowe G1

kostka kamienna granitowa, 8/11 cm

podsypka cem.-piaskowa, 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzaniej 1.

MN C90/3 0/31,5, 20 cm

warstwa mrozoochronnaz mieszanki

niezwigzanej o CBR>35% 0/63, 22 cm )¢

podfoze gruntowe G1

KONSTRUKCJA JEZDNI
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
skala 1:10
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PIERSCIENIA RONDA
skala 1:10
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KONSTRUKCJA POBOCZA
skala 1:10

pobocze - kruszywo tamane \
stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 15 cm

KONSTRUKCJA - WYSPA DZIELACA/AZYL DLA PIESZYCH

skala 1:1

|

kostka betonowa wibroprasowana (kolorowa), 8 cm 1
|

podsypka cem.-piaskowa, 3 cm |

b9 X O

00O,
(@

podbudowa z mieszanki niezwigzaniej |
MN C50/30 0/31,5, 20 cm 1.

podfoZe gruntowe G1

KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO
skala 1:10

[
kostka betonowa wibroprasowana (kolorowa), 8 cm :

podbudowa z migszanki niezwigzaniej 1 o«
MN C50/30 0/31,5,25¢cm 1

podfoze gruntowe G1

15.0
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3080

KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY

skala 1:10

jezdnia chodnik

20.0 15.0

I L l

/
35.0

kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

tawa betonowa C12/15, F=0.08 m2

KRAWEZNIK KAMIENNY WYSTAJACY
skala 1:10

pierscien ronda wyspa ronda
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kraweznik kamienny 20x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

tawa betonowa C12/15, F=0.08 m?
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S ptyta chodnikowa 50x50x7 cm
obrzeZe betonowe 8x30cm kraweznik betonowy 20x30 cm ! przestrzen $cieku ‘ ‘
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm ! b beton cementowy C 20/25 00 | . . . .
lawa betonowa C12/15, F=0.036 m? fawa betonowa C12/15, F=0.08 m2 G T ) podsypka cem.-piaskowa 1:4 S ‘ konstrukcja nawierzchni Powierzchnia przejscia dia pieszych
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- 75.0 30.0 22.0 ‘ 2acina: Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2824W
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* + A opornik betonowy 12x25 cm \ e owania: N ysunk:
kraweznik kamienny trapezowy 21x30 cm podsypka cementowo - piaskowa - 3 om ! PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY| 1§
podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm tawa betonowa C12/15, F=0.036 m? ‘ — _—

tawa betonowa C12/15, F=0.087 m2

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE 1:10, 1:50
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