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05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58

www.piaseczno.pl, zamowienia@piaseczno.pl

                                                                             Załącznik nr 1  

OFERTA
…...............................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)
                                                                   
  
Do:

                                                                           
Starostwa Powiatowego w Piasecznie

                                                                           
ul. Chyliczkowska 14

                                                                          
05-500 Piaseczno

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................................... 
(Dane Wspólników - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem lidera)
Adres Wykonawcy (wraz z kodem) .................................................................................................. 

............................................................................................................................................................

tel................................................., fax ............................................................................................... 

REGON ............................................................................................................................................. 

NIP ..................................................................................................................................................... 

e-mail: ................................................................................................................................................ 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ........................................................................ 

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (..............) .................................................................................. 

                W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu przetargowym pn.:
„Zakup poduszkowca ratowniczego wraz z przyczepą i szkoleniem dla jego pilotów na wyposażenie WOPR”

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.
Kryterium „cena”

oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę: 
brutto: ......................................................................zł, w tym podatek VAT ……%

słownie brutto: .................................................................................................................. złotych. 
Kryterium „gwarancja”
Na zamówienie  udzielamy ….. lat gwarancji.
UWAGA: 
Podstawowy termin na jaki Wykonawca udzieli gwarancji to 2 lata.

Za nie przedłużenie okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punktów. Maksymalny okres gwarancji może wynosić 4 lata. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 2 lata oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym lub dłuższym niż 4 lata, oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt. w kryterium 2 oceny ofert (40 pkt). Za okres udzielonej gwarancji w ofercie Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:

2 lata – 0 pkt, 3 lata – 20 pkt, 4 lata – 40 pkt.

Cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji przetargowej. Cena jest jednocześnie wartością umowy i może zostać zmieniona tylko sytuacjach opisanych w projekcie umowy.

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost ze Specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w Specyfikacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania.
Specyfikacja techniczna zamówienia

	Lp.
	Parametry wymagane
	Spełnia/nie spełnia

	Poduszkowiec
	

	1.
	Masa własna poduszkowca
	od 350 - 400 kg
	

	2.
	Dopuszczalny udźwig poduszkowca
	powyżej 350 kg
	

	3.
	Konstrukcja poduszkowca powinna zapewniać sprawne i szybkie poruszanie się po:
	śniegu, lodzie bez względu na jego grubość,

 wodzie bez względu na głębokość i zanurzone przedmioty, lądzie, mokradłach, bagnach, sypkim piasku, terenach o rozmiękłym lub skażonym podłożu
	

	4.
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego
	12 V
	

	5.
	Wszystkie obwody elektryczne. Instalacja elektryczna powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym, korozją oraz działaniem smarów, wody i nadmiernej temperatury. Dodatkowe wyposażenie elektryczne znajdujące się w poduszkowcu, które może być narażone na działanie wody powinno mieć stopień ochronny
	minimum IP 44
	

	6.
	Instalację należy wyposażyć w zewnętrzne złącze do ładowania
	akumulatora / akumulatorów
	

	7.
	Wylot spalin z układu wydechowego
	umiejscowiony uniemożliwienie przedostawanie się spalin do kabiny


	

	8.
	W przypadku, gdy w odległości do 150 mm od elementów układu wydechowego znajdują się urządzenie sterujące, przewody plastikowe, przewody elektryczne, itp., winny być:
	izolowane osłonami ciepłoochronnymi
	

	9.
	Wszelkie mechanizmy napędowe lub będące w ruchu z którymi możliwy jest kontakt załogi podczas obsługi poduszkowca i urządzeń na nim zamontowanych muszą być wyposażone:
	w osłony ochronne
	

	10.
	Wszystkie napisy, instrukcje obsługi umieszczone na zabudowie powinny być wykonane 
	w języku polskim
	

	11.
	Przyrządy sterownicze, kontrolne i ostrzegawcze na stanowiskach obsługi urządzeń powinny być grupowane razem z zachowaniem następujących zasad:
	elementy najważniejsze powinny być umieszczone w strefach łatwo dostępnych i dobrze widocznych, awaryjne elementy sterownicze powinny być wyraźnie oddzielone i oznaczone,

elementy sterownicze powinny być umieszczone w takiej kolejności, w jakiej są używane i w taki sposób, aby ręka operatora mogła się przenosić           od jednego elementu ruchem ciągłym i płynnym,

urządzenia, których działanie jest podporządkowane jakiejś funkcji nadrzędnej powinny być pogrupowane razem.
	

	12.
	Tablice przyrządów powinny być całkowicie czytelne z miejsca obsługi i umieszczone tak blisko tego miejsca na ile to możliwe oraz znajdować się:          
	w strefach optymalnego widzenia


	

	13.
	Oświetlenie tablicy oraz wskaźników powinno zapewniać możliwość odczytu wskazań 
	z odległości 1 m w każdych warunkach widoczności
	

	14.
	Wyłącznik awaryjny
	umieszczony w łatwo dostępnym miejscu
	

	15.
	Instrumenty oraz przyrządy kontrolne wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub w miejscach podatnych na uszkodzenia
	powinny posiadać odpowiednią konstrukcję zabezpieczająca przed uszkodzeniem oraz przypadkowym uruchomieniem
	

	16.
	Urządzenia kontrolno – sterownicze
	Winny być oznakowane za pomocą znormalizowanych symboli (piktogramów) lub innymi opisami, jeżeli symbole nie istnieją
	

	17.
	Oznakowanie i wyposażenie
	wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz urządzenia sygnalizacyjne
	

	18.
	Kadłub z zabudową
	w kolorze czerwonym – RAL 3000 lub podobnym
	

	19.
	Elementy nośne kabiny
	w kolorze czarnym
	

	20.
	Urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze
	powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz posiadać dodatkowy sygnał akustyczny z możliwością sterowania  przez operatora

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
	

	21.
	Urządzenie akustyczne
	min. 3 modulowane tony,

głośnik o mocy powyżej 200 W skierowany do przodu, umieszczony w miejscu jak najmniej narażonym na kontakt z wodą i zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi,

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

praca przy wyłączonym silniku,
	

	22.
	Stroboskopowa lampa sygnalizacyjna
	w kolorze niebieskim umieszczona centralnie  na obudowie  wentylatora napędowego,

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

praca przy wyłączonym silniku,
	

	23.
	Światła pozycyjne
	stosowane w żegludze śródlądowej, oświetlenie pola pracy (robocze) wokół poduszkowca,

praca przy wyłączonym silniku,
	

	24.
	Oznakowanie
	zgodne z numerami operacyjnymi
	

	25.
	Światła zewnętrzne 
	zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi
	

	26.
	Alternator
	o mocy potrzebnej do zasilania instalacji elektrycznej włącznie z urządzeniami sygnalizacji ostrzegawczej
	

	27.
	Pojemność akumulatorów
	odpowiednia do obciążenia elektrycznego instalacji poduszkowca
	

	28.
	Przedział (skrytka) akumulatorów
	wentylowany, zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych, a jego konstrukcja powinna zapewniać łatwy dostęp do akumulatora podczas kontroli i konserwacji
	

	29.
	Transport
	trzy osobowej załogi  oraz 1 ratowanej osoby w pozycji leżącej,

możliwość transportu drogowego za samochodem osobowym,
	

	30.
	Wyposażenie
	
	

	
	Kamizelki ratunkowe
	5 szt.
	

	
	Słuchawki (wygłuszacze)
	3 szt.
	

	
	Uprzęże asekuracyjne z lążami zakończonymi karabińczykami
	3 kpl.
	

	
	Rzutka ratownicza z bojką (min. 30 mb)
	2 kpl.
	

	
	Kotwica z liną ( min. 30 mb. )
	1 kpl.
	

	
	Wiosła (pagaje)         
	2 szt.
	

	
	Bojka świecąca         
	4 szt.
	

	
	Apteczka
	1 kpl.
	

	
	Gaśnica proszkowa 2 kg.
	2 szt.
	

	
	Szperacz demontowalny
	1 szt.
	

	
	Zestaw naprawczy fartuchów + fartuchy zapasowe.
	1 kpl.
	

	
	Narzędzia do obsługi poduszkowca
	1 kpl.
	

	
	Bosak mały „ żeglarski”
	1 szt.
	

	
	Pas ratunkowy „ węgorz „ z liną na kołowrotku
	1 szt.
	

	Kadłub
	

	1.
	Konstrukcja
	samodzielny załadunek i rozładunek z przyczepy /wymagana wciągarka /,

zatrzymywanie się i pozostawanie w miejscu przez dowolny okres czasu bez względu na typ podłoża,

dodatnią pływalność nawet w przypadku uszkodzenia kadłuba,

stabilność pracy w trudnych warunkach,

odporność na warunki atmosferyczne,

możliwość prowadzenia działań w lecie i zimie,

jak najwyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne,

odwodnienie kabiny ( np. otwory odwadniające zamykane korkami).
	

	2.
	Zaczep holowniczy
	holowniczy z przodu i z tyłu umożliwiający holowanie, 

zaczepy do cumowania oraz uchwyty do przenoszenia, przemieszczania poduszkowca uwzględniające równomierne rozłożenie obciążenia przy przenoszeniu
	

	3.
	Zabezpieczenie
	przed obiciem o przeszkody – np. gumowe listwy odbojowe
	

	4.
	Fartuch pod kadłubem
	umożliwiający powstanie poduszki powietrznej wykonany w formie segmentów z materiału odpornego na słoną wodę, kwasy, niskie temperatury, ścieranie i rozdarcia
	

	5.
	Oznakowanie
	CE
	

	6.
	Napisy
	z jednej strony kadłuba „STAROSTWO POWIATOWE PIASECZNO, 

z drugiej strony WOPR PIASECZNO, kolor liter biały
	

	Kabina
	

	1.
	Konstrukcja
	powinna zapewniać ochronę pasażerów przed uderzeniem przez wyposażenie podczas wypadku lub hamowania awaryjnego,

 wszystkie ostre krawędzie konstrukcji wyposażenia zamontowanego na stałe i innych przedmiotów wewnątrz  zabezpieczone,
	

	2.
	Transport
	trzyosobowej załogi oraz 1 ratowanej osoby w  pozycji leżącej
	

	3.
	Siedzenia załogi
	umiejscowione w osi podłużnej kadłuba
	

	4.
	Osłony
	zabezpieczającą przed przygnieceniem pasażerów w przypadku  wywrócenia się poduszkowca,

operatora (pilota) od przodu i z boków stanowiska, w jak najmniejszym stopniu ograniczającą widoczność w każdą stronę,

przystosowana do opcjonalnego zasłonięcia pokrowcem ( pokrowiec na wyposażeniu ).
	

	5.
	Wycieraczka szyby czołowej osłony
	zbierająca z 2/3 wysokości szyby,
	

	6. 
	Asekuracja ratowników
	podczas przejazdu do miejsca prowadzenia akcji (np. uchwyty do wpięcia uprzęży asekuracyjnych),
	

	7.
	Powierzchnia podłogi
	antypoślizgowa
	

	8.
	Wyposażenie
	instalacja zasilająca 12 V, 

 instalacja antenowa do radiostacji do prowadzenia łączności w systemie konwencjonalnym – antena zamocowana na dachu kabiny na powierzchni metalowej, 

jeżeli dach jest skonstruowany z materiałów niemetalowych, zapewnienie alternatywnego miejsce montażu anteny, miejsce łatwo dostępne przy podłączeniu i konserwacji,

oświetlenie wewnętrzne,

reflektor ręczny szperacz zasilany z zewnętrznego gniazda, 


	

	9.
	Wyposażenie
	urządzenie sterujące kierunkiem lotu,

regulator obrotów silnika,

urządzenie umożliwiające rozruch / zatrzymanie silnika,

urządzenie awaryjnego wyłączenia zapłonu (tzw. zrywka),

wskaźnik / wskaźniki wskazujące temperaturę silnika,

obrotomierz,

licznik motogodzin pracy silnika,

kontrolka / wskaźnik ładowania akumulatora,

kontrolka / wskaźnik ciśnienia oleju,

włączniki i kontroli oświetlenia pozycyjnego,

włącznik wycieraczki szyby osłony,

włączniki oświetlenia wewnętrznego kabiny,

włączniki oświetlenia zewnętrznego (roboczego) kabiny.
	

	Silnik, układ napędowy, układ zasilania paliwem
	

	1.
	Silnik
	o podwyższonej niezawodności,

spalinowy,

czterosuwowy,

chłodzony powietrzem,

moc 70 - 80 KM 

korpus silnika odporny na gwałtowne i duże zmiany temperatur
	

	2.
	Elementy osprzętu silnika, wentylatora oraz całego zespołu napędowego
	odporne na działanie warunków atmosferycznych, produktów ropopochodnych i uszkodzenia mechaniczne
	

	3.
	Obsługa techniczna
	bez jego demontażu
	

	4.
	Rozruch silnika
	elektryczny
	

	5. 
	Układ zasilania paliwem
	dwa wymienne zbiorniki z tworzywa sztucznego  przyłączane do instalacji paliwowej za pomocą szybkozłącza,

pojemność zbiornika zapewniająca 2 h pracy,

wyposażony w ręczna pompkę paliwową umieszczoną na przewodzie,
	

	PRZYCZEPA TRANSPORTOWA
	

	1.
	Parametry
	Wymagania zgodne z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) oraz warunkami opisu przedmiotu zamówienia
	

	2.
	Przyczepa
	z dyszlem o regulowanej wysokości zaczepu i podnoszonym kółkiem pomocniczym
	

	3.
	Zaczep
	przystosowany do połączenia ze standardowym zaczepem samochodu ciężarowego oraz posiadać wymienną końcówkę do zaczepu kulowego
	

	4.
	Instalacja elektryczna
	12V
	

	5.
	Układ jezdny
	dostosowany do masy przewożonego poduszkowca wraz z wyposażeniem
	

	6.
	Hamulec
	najazdowy i postojowy
	

	7.
	Wyposażenie
	zapasowe koło wraz z mocowaniem w formie zamykanej skrzyni umożliwiająca bezkolizyjny załadunek i rozładunek poduszkowca, 

klucz do kół,

podnośnik o właściwym udźwigu,

ręczna wyciągarka o dł. liny 10-15 m z zaczepu,

pasy mocujące,
	

	8.
	Dno przyczepy
	wysokość od podłoża dobrana tak aby nie utrudniać wprowadzania i sprowadzania poduszkowca
	

	9.
	Odbiór
	komplet dokumentów dopuszczających do ruchu i umożliwiający zarejestrowanie
	

	Wymagania dodatkowe
	

	1.
	Szkolenie
	 min. trzech osób w obsłudze i pilotowaniu poduszkowca i

potwierdzenia odbycia szkolenia
	

	2.
	Gwarancja
	24 miesiące na wszystkie urządzenia i przedmioty zamówienia
	


Oświadczamy, że: 
1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 

2. zawarty w SIWZ projekt umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) i opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 i 7a do SIWZ), zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3. uważamy się związani niniejszą Ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert określonego w SIWZ, 

4. spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
5. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, 
6.wadium w kwocie 4.000,00 zł. zostało wniesione na konto Zamawiającego w dniu …………………….. lub w formie …………………………………………………………………
7. Oświadczamy, iż zamówienie wykonamy siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców* 
(informację o podwykonawcach proszę zamieścić w załączniku nr 6 do SIWZ)
* niepotrzebne skreślić;
8. Oferta została złożona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych w 1 egzemplarzu.

9. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na 
stronach ....................stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

10. Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpływu  do siedziby Zamawiającego. prawidłowo wystawionej faktury VAT .
11. Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim* przedsiębiorstwem. 
* niepotrzebne skreślić;
(- małe przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln Euro
- średnie przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób, i którego obroty roczne nie przekraczają 50 mln Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln Euro)
12. Informuję/-my, że wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (konieczności odprowadzenia przez Zamawiającego podatku VAT do Urzędu Skarbowego) o którym mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (w sytuacji, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku).
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. * *

* należy zaznaczyć/podkreślić właściwe (w sytuacji, gdy Wykonawca nie zaznaczy/podkreśli żadnej opcji, Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.
UWAGI: 

1. Ofertę, wraz z załącznikami należy złożyć wg załączonych wzorów. 

2. Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

Załączniki do oferty: 

1. ………………………………………………….

2. ………………………………………………….

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

  ......................................., dn. .............................. 

                                                                                     ................................................................... 

                                                                                (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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