TGL/S; YDYp 8x10 - TLU-E

- TGLAS; YDYPp 8x10 - TLUF
TGL/7; YDYp 8x10 - TLU-G

TGL/8; YDY 5x16 - TLU-H
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POLACZENIA WYROWNAWCZE: TA- Tormostat DEVirog 850 "7 ) o oy A
i kabel DEVI 30T LEGENDA : Przejscia kabli przez Sciany i stropy stref pozarowych uszczelni¢ pozarowo z uzyciem
gmejny snow ’ przepustdow ognioochronnych do odporno$ci ogniowej $cian i stropow.
zaciski PE . DY202.5 w rurze 616 N Zespbt wielomodutowy p/t w ramkach wielokrotnych: Przepusty kablowe nalezy uszczelnié wetnq mineralng niepalng o gestosci 150kg/m3
gniazd ll oﬁmetlemo : ® - (2x2P+2) oraz zabezpieczy¢ obustronnie masq ognioochronng typu HILTI CP671 (lub
KJ Zp;g:geoc przy I LSW R . 2*(2P+Z) DATA andlogiczng) wg. instrukcji. Przepusty oznaczyé tabliczkami info.
¢ -2'RJ45 gniazdo internetowe+telefoniczne Kable instalacji wylqczenia awaryjnego ppoz. montowa€ pod tynkiem lub na tynku
2 ponad innymi instalacjami na uchwytach i kotkach spefniajgcych wymagania
—|—U g_i - (2x2P+Z) odpowiedniej odpornosci ogniowej. Zabrania si¢ montazu instalacji w korytkach bqdz
cae LSW — lokalna szyna - 2°(2P+Z) DATA drabinkach kablowych nie posiadajqych atestu EI-90.
—O—0O0—0—0—0 pofqczen wyréwnawczych LEGENDA: ¢ - 2*RJ45 gniazdo internetowe+telefoniczne
YDYzo 5x10 | _PE . . . ) RV} - gniazdo telewizyjne SAT
Pomieszczenie techniczne 0.3

DYzo6; RVKL16 p/t

DYzo4 w rurze 916

wanna, umywalka

grzejnik

woda zimna (za licznikiem)

woda ciepta (za licznikiem)

1. Projektowany zestaw hydroforowy

dla potrzeb instalacji wewnetrznej

hydrantowe] przeciwpozarowe;j

o wydajnosci Qmax = 2 I/s = 7,2 m*/h

i wysokosci podnoszenia Hp = 47,2 m.

Zestaw wyposazony w dwie pompy (1 pompa rezerwowa),
modul automatycznego obejscia testujqcego na zestawie

z uktadem pomiaru przeplywu i przetwornik cisnienia.
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- 2P+Z gniazdo wtyczkowe p/it IP44
7} - (2x2P+Z) gniazdo podwdjne p/t w ramce dwukrotnej

wypust elektryczny 1-faz. zakonczony zlqczkq instalacyjng

wypust elektryczny 3—faz. zakoniczony zlqczkq instalacyjng

gtéwna szyna wyréwnawcza

PWP[E] przycisk Gtéwnego Wytqcznika Przeciwpozarowego Prqdu

UWAGI:
1. Wykonat instalacje potqczefi wyrdwnawczych, ktérymi nalezy objqé :

— drabinki i korytka instalacype,

— metalowe obudowy urzqdzen wentylacji i klimatyzacji, grzejniki co., itp.

— czg$ci przewodzqce przewoddw i kanafdw wenylacyjnych,

— metalowe przewody wodne,

— zawiesia, konstrukcje, ramy, profile aluminiowe,
. Dla oswietlenia awaryjnego i kierunkowego stosowat oprawy posiadajqce certyfikat CNBOP.
. Instalacje logicznq i telefoniczng wykona& przewodami 2*UPT 4x2x0,5/RG16 p/t
. Instalacje telewizyjng wykonaé kablem koncentrycznym typu Triset 113 w RG16 p/t
. Instalacjg gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYp 3x2,5 mm2 p/t
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= Rozdzca p/t 60 modulowa
z polem telekomunikacyjnym
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

WEKKA-PROJEKT
Barbara Lesniewska-Wekka

PRZEBUDOWA BUDYNKU
PO BYLEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z biurowego
na biurowo- ustugowy
z PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
| WARSZTATAMI TERAPII ZAJECIOWEJ
na dziatce nr ew. 37/23 obreb 01-02
w Garze Kalwarii przy ul. Dominikariskiej 9

Tytut rysunku
Rzut parteru
- Instalacja sitowa i ghiazd wtykowych

Faza projektu :

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant :

mgr in2. Mateusz Made)

upr. budowiane nr MAZ/0884/PWBE/16 do projeldowania
wepscjainofol instalecyjne] w zakresie siecl, instalac)

| wzadzeh elekiryoznych | elektrosnamgetycanych bz ograniozent

Sprawdzajecy :

mgr in2. Zbigniew Madej

UPr. I UAN- S386/30/87 clo projekwaria w spacjeinacl
Inatalacyino-intynieryjne) w zeicesls instalac] elelrycznych

Skala rysunku
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