PRZEKROJ NORMALNY NR1

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm
warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7cm
podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 20cm

kostka beton. wibropras. bezfazowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

kostka beton. wibropras. bezfazowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm
grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm

w-wa odcinajgca z piasku $r. 15cm
geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m

grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm

PRZEKROJ NORMALNY NR2

kostka beton. wibropras. bezfazowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15cm

grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm
w-wa odcinajgca z piasku ér. 15cm

istn. brama poses;ji

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm
warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7cm
podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm
w-wa odcinajgca z piasku $r. 15cm
geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m

kostka beton. wibropras.

bezfazowa gr. 6cm

podsypka cementowo-pi

askowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

grunt stab. cement. Rm

=1,5MPa - gr. 10cm
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PRZEKROJ NORMALNY NR3

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm
warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

kostka kamienna 16/18cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

kostka beton. wibropras. bezfazowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

PRZEKROJ NORMALNY NR4

kostka beton. wibropras. bezfazowa gr. 6cm

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm podbudowa z chudego betonu gr. 20cm podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7cm

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm

kostka beton. wibropras. bezfazowa gr. 6cm

grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm podbudowa z kruszywa tamanego podbudowa z kruszywa tamanego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

kostka kamienna 16/18cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 16cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 20cm

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7cm

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 15cm grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm

grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego

grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm

w-wa odcinajgca z piasku $r. 15cm
geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m

w-wa odcinajgca z piasku $r. 15cm

geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m
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PRZEKROJ NORMALNY NR5

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm
warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7cm
podbudowa z kruszywa tamanego

proj. trawnik

kostka kamienna 16/18cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego

[ stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 20cm

kostka beton. wibropras. bezfazowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

@ grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 20cm

m, w-wa odcinajgca z piasku $r. 15cm grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm
%W geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m w-wa odcinajgca z piasku sr. 15cm

S geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m

)

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 20cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm

grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm

w-wa odcinajgca z piasku $r. 15cm

w-wa odcinajgca z piasku $r. 15cm

geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m

geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m

20, 0021+ | 50, 000 -[0.06

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm

w-wa odcinajgca z piasku $ér. 15cm

geowtdéknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m
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kostka beton. wibropras. bezfazowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm

R %
dotetetetettete!

0-200 |

150

450

250

proj. cigg pieszo-rowerowy  proj. trawnik proj. trawnik |

.!.'.i.................. ‘ | )

o) o s S e S B e e e e e ST S .,

...... O R A T e R e et S e
< S A A A S P O R R RR R X XK K KR GRS R ICT™ A C1

200

400 600 200
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Szczegot konstrukeyjny A1

Szczegot konstrukeyjny A2

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm

kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm

kostka kamienna 16/18cm

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7cm

podsypka z chudego betonu gr. 10cm

podbudowa z chudego betonu gr. 20cm

podbudowa z kruszywa tamanego

grunt stabiliz. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm
w-wa odcinajgca z piasku $r. 15cm
geowtdéknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 16cm

grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 15cm
geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m

Szczegot konstrukeyjny B1

kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podsypka z chudego betonu gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7cm

grunt stabiliz. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa

gr. 15cm

w-wa odcinajgca z piasku sr. 15cm

geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m
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Szczegot konstrukeyjny B2

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
grunt stabiliz. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

N

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm

w-wa odcinajgca z piasku sr. 15cm

geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m

s

Bl

/
/ / .

s

N2

/

v 7

Ag

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

proj. jezdnia

Szczego6t konstrukeyjny B3
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kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15
5. 20 15 . —— .
— A|®MA|J proj. chodnik/cigg pieszo- rower.
I

proj. zatoka mcﬁoccmoémeTEAbL Ic

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 5cm kostka kamienna 16/18cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

Szczegot _Ao:mrc_movw_m:v\ Ok

podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7cm
podbudowa z kruszywa tamanego

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 20cm

kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 10cm

podsypka z chudego betonu gr. 10cm

w-wa odcinajgca z piasku $r. 15cm

warstwa odcinajaca gr. 10cm

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm
w-wa odcinajgca z piasku sr. 15cm

geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m

geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m
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Wi 5810 . "
Cigg pieszo- rower—— i | Proj. trawni
obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr.5 cm
tawa z betonu C12/15

kraweznik kamienny 20x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

wyspa ronda/

tawa z betonu C12/15

wyspa rozdzielajgca

proj. jezdnia

v

15

kraweznik betonowy 12x25 cm

proj. jezdnia

proj. chodnik
igg pieszo- rower.

podsypka cem.

-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

proj. zjazd

12015 1
32\

kostka kamienna 16/18cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z chudego betonu gr. 20cm
podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 16cm
grunt stab. cement. Rm=1,5MPa - gr. 15cm
geowtdknina SF65 o wytrz. na rozcigganie 16 kN/m

%

proj. zatoka autobusowa

proj. jezdnia

kraweznik kamienny 20x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15
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