b
b

lu
I klasa ochr. z autotestem,
klosz
lu
klosz

nastropowa
nastropowa
nastropowa

nastropowa
nastropowa

Im 26W,

obudowa z blachy stalowej lakierowana dyfuzor opalowy

IP44, wykonana w Il Klasie ochronnosci.

dyfuzor PC przezroczysty, P44,
nastropowa  obudowa  aluminiowa

ewakuacyjnego
ewakuacyjnego

obudowa z tworzywa samogasnqcg,

1h, obudowa 7z tworzywa samogasnqca,

158W,

1h,
odbtysnik segmentowy z napylanym  aluminium,
[
[
[
[

przezroczysty .

1x24W o IP65, Il klasa ochr. z autotestem,

oswietlenia
nascienna 1x24W o IP6Y,
oswietlenia

akumulatory

obudowa z blachy stalowej lakierowana dyfuzor opalowy

IP44, wykonana w Il klasie ochronnosci.
dyfuzor ze szkta hartowanego IP65, IK 9 wykonana w |

Oprawy LED z siatkg ochronng w wersji DALI, 4000 K,
Klasie ochronnosci.

22500 Im,

piktogramem, centralnym  nadzorowaniem, z akumulatorem

Th, pracujgea na josno
dwustronna z piktogramem, centralnym nadzorowaniem,

akumulatorem 1h, pracujgca na- jasno.

odbtysnik segmentowy z napylanym  aluminium,

przezroczysty .

ledowa oprawa oswietlenia kierunkowego nascienna z
ledowa oprawa oswietlenia kierunkowego sufitowa

Oprawy LED 3000 K, 3200,

Oprawy LED 4000 K, 4300 Im, J36W,
Oprawy LED 4000 K, 3300 Im, 25W,
obudowa PC szarq,

wykonana w Il klasie ochronnosci.

Oprawa
Oprawa
nascienna
akumulatory

Symbol | Rodzaj przegrody | Warstwy
Sz1 | Sciana zewnetrzna | Tynk strukturalny
Wetna mineralna gr. 12 cm

Beton komérkowy H+H 24/24/59 cm
Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
Gtadz gipsowa
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e Sz2 | Sciana zewnetrzna | Tynk strukturalny
T Wetna mineralna gr. 12 cm

Beton komérkowy H+H 24/24/59 cm
Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
Ptytki ceramiczne

Sz3 | Sciana zewnetrzna |Istniejgca $ciana szkoty
Dylatacja wetna mineralna 2 cm

Beton komérkowy H+H 24/24/59 cm
Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
HL Gtadz gipsowa

e —

Sz4 |Sciana zewnetrzna |Istniejgca $ciana szkoty
Dylatacja wetna mineralna 2 cm

Beton komérkowy H+H 24/24/59 cm
Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
Ptytki ceramiczne

107

Sz5 | Sciana zewnetrzna Tynk strukturalny

Wetna mineralna gr. 12 cm

Beton komdérkowy H+H 24/24/59 cm
Wyktadzina AKU-PR 140 gr. 5 cm
Ptyta GK 12.5 mm

Sz6 |Sciana zewnetrzna |lIstniejgca $ciana szkoty

Dylatacja wetna mineralna 2 cm
Beton komérkowy H+H 24/24/59 cm

Wyktadzina AKU-PR 140 gr. 5 cm
Ptyta GK 12.5 mm

- gniazdo podtynkowe 230V 1P20
- 2x gniazdo podtynkowe 230V 1P20
- gniazdo podtynkowe 230V 1P44
- rozdzielnica elektryczna
- przycisk przewietrzania
- przycisk oddymiania
- naped klapy dymowej
- przycisk o$wietleniowy o IP 20
- koryto kablowe

N - centralka systemu oddymiania

d - tacznik jednobiegunowy o IP 44
C{ - tacznik jednobiegunowy o IP 20

& - czujka ruchu

- optyczna czujka dymu
MSW

RH1
|
7N
AN
©
A/

I - Miejscowa szyna wyréwnawcza

—{2xRJ - gniazdo podwéjne RJ42
,\Of - tacznik $wiecznikowy o IP 20

{
ey
—C

~

.0"28.0 m

Swl |Sciana wewnetrzna |Gtadz gipsowa
Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
Beton komdérkowy H+H 24/24/59 cm
L Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
Gtadz gipsowa
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Sw2 |Sciana wewnetrzna | Gtadz gipsowa
Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
Beton komdérkowy H+H 24/24/59 cm

Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
Ptytki ceramiczne
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o QA _”_E _”_Eu A P
. : © x & & o HH Sw3 |Sciana wewnetrzna | Gtadz gipsowa
_ w % ﬂ Y Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
: 2 a ~ L aE . Beton komérkowy H+H 24/24/59 cm
_ (al M B _”_ _”_ m Wyktadzina AKU-PR 140 gr. 5 cm
_ H Ga w w .n«m Ptyta GK 12.5 mm
: m On o L L Sdl |Sciana wewnetrzna | Gtadz gipsowa
_ 08 E .
! =11 S Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
| : o % N Beton komérkowy H+H 12/24/59 cm
. w _”_E _”_E & Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
_ 5 Gtadz gipsowa
| on S it L
AR ] 3 g Sd2 |Sciana wewnetrzna |Plytki ceramiczne
_ _”_ _”_ : _ : ! : m : m : m m m m m o Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
" w w Beton komdérkowy H+H 12/24/59 cm
_ _ Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

Ptytki ceramiczne

Sd3 | Sciana wewnetrzna | Gtadz gipsowa
w_._Jvm - : Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
2 Beton komorkowy H+H 12/24/59 cm

L

Gasnica GP-4x

= — T _ AL Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
_H b
_H _ Q¢ ,_‘W@ : Plytki ceramiczne
Y PP r _ | o Sd4 | Sciana wewnetrzna | Scianki systemowe HPL
o N .
m, _ _”_ = _ — _ _ ] 4 Sd5 | Sciana wewnetrzna | Wyktadzina AKU-PR 140 gr. 5 cm
s | 08 L _G 1 Plyta GK 12.5 mm
o —_—t— - |\ 44 - - - -
2 . 5 18 ' w J Beton komorkowy H+H 12/24/59 cm
e
$ | & al Ml — " | i Wyktadzina AKU-PR 140 gr. 5 cm
...................................... s | e |7 | /1?| : E Plyta GK 12.5 mm
3 N 4 4 | v & : ; _ T
o | t=1E = O = o ' 09'60T = 05'€+ —
8 _ ! 3 | m Nr. | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |Powierzchnia
= %
| < 1 | ‘1% ; ﬁ ; 7 ; 7 L 101 | Wentylatorownia Plytki gres R10 39.42 m2
S 0 [ O | I IS NG | (Y A P N\ /7 ] 102 | Korytarz Wyktadzina PVC 93.65 m2
Amodjiuzoey zieyhioy eu 103 | Pomieszczenie porzadkowe Plytki gres R10 3.74m?2
Amopnqgazid op quAzebew aokloiuls|
104 | Klatka schodowa Plytki gres R10 19.92 m2
= 105 | pomieszczenie dydaktyczna Wyktadzina PVC 56.81 m2
] 106 | Pomieszczenie dydaktyczna Wyktadzina PVC 56.05 m2
107 | Pomieszczenie dydaktyczna Wyktadzina PVC 56.81 m2
W 0°'62+0°8 ¥myoostid
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BIURO
AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE — ARKADIUSZ ZURAKOWSKI
§= >IIUOE— UW%NWMM&QMO 48-200 PRUDNIK UL MEROSIAWSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4369116
STADIUM PROVEKTU: PROJEKT BUDOWLANY NAZWA DOKUNENTACIE
WESTOR: Powiat Piaseczyniski Rozbudowa budynku dydaktycznego
ul. Chyliczkowska 14  05-500 Piaseczno . i
Py e | e | AT Liceum Ogolnoksztatcgcego
inz. Norbert Moleda  [OPL/0226/PWOE/06| Elektr. sw%%} ul. Chyliczkowska 17 w Piasecznie
SPRAWDZAICY UPRAWNER: | SPECHLNOSE: 3 .
mgr inz. WIENCZYSEAW | 576670 A - remmm - Rzut pietra
MARYNIAK N o - instalacja elektryczna
ASYSTENT NR UPRIANER: | SPEGMLNOSC: | DATA I PODPS: Jry—
mgr inz. Piotr Robota -
SkALA: 1:100 sz ELEKTRYCZNA £62.




