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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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podłoże gruntowe

warstwa wiążąca, AC 16 W 50/70, 5 cm

podbudowa zasadnicza, AC 22 P 50/70, 7 cm

stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 25 cm
podbudowa pomocnicza, kruszywo łamane
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KONSTRUKCJA JEZDNI 

podłoże gruntowe
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KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
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stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 20 cm

podbudowa pomocnicza, kruszywo łamane

warstwa ścieralna, AC 8 S 50/70, 3 cm

podsypka cem.-piaskowa, 3 cm
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kostka betonowa wibroprasowana (szara), 8 cm
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stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 20 cm
podbudowa pomocnicza, kruszywo łamane

podłoże gruntowe G1
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 I CHODNIKA

KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

podsypka cem.-piaskowa, 3 cm
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stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 20 cm
podbudowa pomocnicza, kruszywo łamane

podłoże gruntowe G1

kostka betonowa wibroprasowana (grafitowa), 8 cm
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KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

podsypka cem.-piaskowa, 3 cm
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stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 25 cm
podbudowa pomocnicza, kruszywo łamane

podłoże gruntowe G1

kostka betonowa wibroprasowana (grafitowa), 8 cm
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KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO

podsypka cem.-piaskowa, 3 cm
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stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 25 cm
podbudowa pomocnicza, kruszywo łamane

podłoże gruntowe G1

kostka betonowa wibroprasowana (czerwona), 8 cm
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KONSTRUKCJA WYSPY DZIELĄCEJ
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promień zgodnie z planem syt.szerokość zjazdupromień zgodnie z planem syt.
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ZJAZD PUBLICZNY
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podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm
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KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY

jezdnia chodnik

krawężnik betonowy 20x30 cm

ława betonowa C12/15, F=0.08 m2
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KRAWĘŻNIKIEM OBNIŻONYM

OGRANICZENIE JEZDNI

podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm
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krawężnik betonowy 20x30 cm

ława betonowa C12/15, F=0.08 m2
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obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

ława betonowa C12/15, F=0.036 m²

teren chodnik
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PIESZO-ROWEROWEGO BRZEZEM BETONOWYM

OGRANICZENIE CHODNIKA/CIĄGU 
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opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

ława betonowa C12/15, F=0.036 m²
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OPORNIKIEM BETONOWYM
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ZJAZD INDYWIDUALNY
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zgodny z PN EN 124

420/620 z zawiasem

wpust uliczny kl. D400

1000x650x200mm

1000x500x150mm

nawierzchnia bitumiczna, 

krawężnik betonowy 20*30 cm

żelbetowa płyta fundamentowa P-75

rura betonowa  DN500

betonowy krąg z wylotem

rura betonowa  DN500

żelbetowy pierścieñ odciążający

płyta pokrywowa

i > 1%

SZCZEGÓŁ ZABUDOWY WPUSTU  ŚCIEKOWEGO ULICZNEGO

Powierzchnia przejścia dla pieszych
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szerokości przejścia dla pieszych
zmienna - dostosowana do

Nawierzchnia chodnika

30x30x8cm kolor żółty
wskaźnikowych z wypustkami 

polimerobetonowych
Nawierzchnia chodnika z płytek

20x30 cm
obnizony

krawężnik

20x30 cm
wystajacy

krawężnik
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                            SKALA 1 : 50
              PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
SCHEMAT UŁOŻENIA PŁYTEK WSKAŹNIKOWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEKRÓJ B-B - SCHEMAT

USYTUOWANIE KANAŁÓW DOPŁYWOWYCH 
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KANALIZACJA DESZCZOWA
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łu Elementy prefabrykowane betonowe i żelbetowe 

z betonu wiproprasowanego klasy C35/45 (min. B45),

wodoodporne, mrozoodporne wg PN-EN 206-1:2003

    w kolorze jasnym wg PN-EN 13101:2005

Objaśnienia:

4- pierścienie dystansowe betonowe

/

2- kręgi betonowe o1200, 

1- dno studzienki betonowe o1200, 

6- stopnie złazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE 

9- uszczelnienie trwale plastyczne

10- pierscień odciazajacy zelbetowy 2000x1500x150

11- płyta żelbetowa pokrywowa 2000x600x150

12- pierscień wyrównawczy 865x625x(60-150)

4. Zagęszczenie zasypki piaskowej studni i kanałów  do stopnia Is>0,98 - 1.0

do stopnia Is>0,98, stabilizowanej cementem.

3. Studnie wykonać na podsypce piaskowej zagęszczonej

dennicy studni.

które naley zamontować fabrycznie podczas wykonywania

 zamówić w komplecie  odpowiednie przejścia szczeln,

2. Przy zamówieniu rur u producenta należy 

 z PN-EN 1917:2004; PN-EN 1610:2002

1. Studzienki wykonać zgodnie 

Uwagi:
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STUDNIAI PREFABRYKOWANA o1200 

D400-stosowane w terenach pod ruchem

wg PN-EN 124:2000 na rygle

5- właz kanałowy żeliwny o600 z pokrywą

3

3- podłoże pod studnię gr. 20cm
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fabrycznie wg zalecen wybranego producenta rur

z zamontowanymi kielichami i uszczelkami elastomeru montowane 

7- przejscie szczelne systemowe dla rur PE

8- rury PE SN8


