
5

Φ=1366 W

22K/500

920 mm

20 °C

6

Φ=1040 W

22K/500

720 mm

20 °C

18 x 1,2

3009 W

4,50

RA-N prosty

DN15

4,50

RA-N prosty

DN15

1.5

Φ=1229 W

22K/500

800 mm

20 °C

1.5

Φ=1229 W

22K/500

800 mm

20 °C

2.5

Φ=1505 W

22K/500

1000 mm

20 °C

2.5

Φ=1505 W

22K/500

1000 mm

20 °C

7,00

RA-N prosty

DN15

7,00

RA-N prosty

DN15

6,00

RA-N prosty

DN15

6,00

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

5468 W

Pion 2A

7

Φ=1758 W

22K/500

1120 mm

20 °C

8

Φ=1376 W

22K/500

920 mm

20 °C

18 x 1,2

3012 W

4,50

RA-N prosty

DN15

6,50

RA-N prosty

DN15

1.6

Φ=1228 W

22K/500

800 mm

20 °C

1.5

Φ=1229 W

22K/500

800 mm

20 °C

2.6

Φ=1507 W

22K/500

1000 mm

20 °C

2.5

Φ=1505 W

22K/500

1000 mm

20 °C

5,50

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

1507 W

6,00

RA-N prosty

DN15

5,00

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

5470 W

5,00

RA-N prosty

DN15

Pion 3A

11c

Φ=1369 W

22K/500

920 mm

20 °C

9A

Φ=1370 W

22K/500

920 mm

20 °C

18 x 1,2

3015 W

5,00

RA-N prosty

DN15

5,00

RA-N prosty

DN15

1.6

Φ=1228 W

22K/500

800 mm

20 °C

1.6

Φ=1228 W

22K/500

800 mm

20 °C

2.6

Φ=1507 W

22K/500

1000 mm

20 °C

2.6

Φ=1507 W

22K/500

1000 mm

20 °C

N

RA-N prosty

DN15

N

RA-N prosty

DN15

6,50

RA-N prosty

DN15

6,50

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

5471 W

Pion 4A

10

Φ=1324 W

22K/500

920 mm

20 °C

10

Φ=1324 W

22K/500

920 mm

20 °C

18 x 1,2

3017 W

5,50

RA-N prosty

DN15

5,50

RA-N prosty

DN15

2.7

Φ=1508 W

22K/500

1000 mm

20 °C

2.7

Φ=1508 W

22K/500

1000 mm

20 °C

5,00

RA-N prosty

DN15

5,00

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

4244 W

Pion 5A

10

Φ=1324 W

22K/500

920 mm

20 °C

5,50

RA-N prosty

DN15

1.9

Φ=1228 W

22K/500

800 mm

20 °C

1.9

Φ=1228 W

22K/500

800 mm

20 °C

2.7

Φ=1508 W

22K/500

1120 mm

20 °C

4,50

RA-N prosty

DN15

4,50

RA-N prosty

DN15

4,50

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

3964 W

Pion 6A

11

Φ=1322 W

22K/500

920 mm

20 °C

18 x 1,2

3008 W

5,50

RA-N prosty

DN15

1.10

Φ=1229 W

22K/500

800 mm

20 °C

1.10

Φ=1229 W

22K/500

800 mm

20 °C

2.8

Φ=1504 W

22K/500

1000 mm

20 °C

2.8

Φ=1504 W

22K/500

1000 mm

20 °C

5,00

RA-N prosty

DN15

5,00

RA-N prosty

DN15

4,50

RA-N prosty

DN15

4,50

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

5467 W

Pion 7A

12

Φ=1335 W

22K/500

920 mm

20 °C

11

Φ=1322 W

22K/500

920 mm

20 °C

18 x 1,2

1504 W

5,00

RA-N prosty

DN15

5,50

RA-N prosty

DN15

1.10

Φ=1229 W

22K/500

920 mm

20 °C

2.8

Φ=1504 W

22K/500

1120 mm

20 °C

4,50

RA-N prosty

DN15

4,00

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

2733 W

Pion 8A

12

Φ=1335 W

22K/500

920 mm

20 °C

18 x 1,2

3024 W

5,50

RA-N prosty

DN15

1.11

Φ=1233 W

22K/500

800 mm

20 °C

1.11

Φ=1233 W

22K/500

800 mm

20 °C

2.9

Φ=1512 W

22K/500

1000 mm

20 °C

2.9

Φ=1512 W

22K/500

1000 mm

20 °C

5,00

RA-N prosty

DN15

5,00

RA-N prosty

DN15

4,50

RA-N prosty

DN15

4,50

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

5490 W

Pion 9A

13

Φ=1335 W

22K/500

920 mm

20 °C

13

Φ=1335 W

22K/500

920 mm

20 °C

18 x 1,2

1512 W

5,50

RA-N prosty

DN15

5,50

RA-N prosty

DN15

1.11

Φ=1233 W

22K/500

920 mm

20 °C

2.9

Φ=1512 W

22K/500

1120 mm

20 °C

4,50

RA-N prosty

DN15

4,00

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

2745 W

Pion 10a

14

Φ=1398 W

22K/500

920 mm

20 °C

14

Φ=1398 W

22K/500

920 mm

20 °C

18 x 1,2

3360 W

4,50

RA-N prosty

DN15

4,50

RA-N prosty

DN15

1.12

Φ=1302 W

22K/500

920 mm

20 °C

1.12

Φ=1302 W

22K/500

920 mm

20 °C

2.10

Φ=1680 W

22K/500

[1120 mm]

20 °C

2.10

Φ=1680 W

22K/500

[1120 mm]

20 °C

5,50

RA-N prosty

DN15

5,50

RA-N prosty

DN15

5,50

RA-N prosty

DN15

5,50

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

5965 W

Pion 11A

14

Φ=1398 W

22K/500

920 mm

20 °C

18 x 1,2

1589 W

N

RA-N prosty

DN15

1.12

Φ=1302 W

22K/500

920 mm

20 °C

2.10

Φ=1589 W

22K/500

[1120 mm]

20 °C

7,00

RA-N prosty

DN15

5,00

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

2891 W

Pion 12A

18 x 1,2

1508 W

28 x 1,5

Izol. 40 mm

19155 W

42 x 1,5

Izol. 50 mm

42757 W

42 x 1,5

Izol. 50 mm

37470 W

42 x 1,5

Izol. 50 mm

30681 W

35 x 1,5

Izol. 40 mm

25291 W

35 x 1,5

Izol. 40 mm

18466 W

28 x 1,5

Izol. 40 mm

13051 W

22 x 1,5

Izol. 25 mm

4290 W

22 x 1,5

Izol. 25 mm

10366 W

7,00 obr.

ASV-PV

GW 5-25kPa

DN20

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

Φ=1390 W

22K/900

[600 mm]

16 °C

5,00

RA-N prosty

DN15

1

Φ=1668 W

22K/500

1000 mm

16 °C

1

Φ=1668 W

22K/500

1000 mm

16 °C

18 x 1,2

3880 W

RA-N prosty

5,50

RA-N prosty

DN15

1.19

6

Φ=855 W

22K/500

600 mm

20 °C

1.19

1

Φ=855 W

22K/500

600 mm

20 °C

2.17

6

Φ=1940 W

22K/500

1200 mm

16 °C

2.17

1

Φ=1940 W

22K/500

1200 mm

16 °C

N

RA-N prosty

DN15

N

RA-N prosty

DN15

4,00

RA-N prosty

DN15

4,00

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

5591 W

Pion 15A

20

Φ=1420 W

22K/900

[600 mm]

16 °C

18 x 1,2

1940 W

6,00

RA-N prosty

DN15

1.18

Φ=1146 W

22K/900

[520 mm]

20 °C

1.19

1

Φ=855 W

22K/500

600 mm

20 °C

2.17

1

Φ=1940 W

22K/500

1200 mm

16 °C

5,50

RA-N prosty

DN15

3,00

RA-N prosty

DN15

5,50

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

3942 W

Pion 16A

19A

1

Φ=850 W

22K/900o

[400 mm]

20 °C

18 x 1,2

800 W

4,00

RA-N prosty

DN15

1.17A

1

Φ=790 W

22K/900o

[400 mm]

20 °C

2.15

1

Φ=800 W

22K/900o

[400 mm]

20 °C

4,50

RA-N prosty

DN15

3,50

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

1590 W

Pion 17A

18

Φ=750 W

22K/900

[400 mm]

20 °C

19

1

Φ=460 W

11K/900o

[400 mm]

20 °C

2,00

RA-N prosty

DN15

2,50

RA-N prosty

DN15

1.16

Φ=700 W

22K/900o

[400 mm]

20 °C

1.17B

1

Φ=429 W

11K/900o

[400 mm]

20 °C

2.13A

Φ=802 W

22K/900o

[400 mm]

20 °C

2.14

1

Φ=580 W

22K/900o

[400 mm]

20 °C

2,00

RA-N prosty

DN15

4,50

RA-N prosty

DN15

2,00

RA-N prosty

DN15

2,50

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

2511 W

Pion 18A

17

Φ=954 W

22K/900o

[400 mm]

20 °C

17

Φ=954 W

22K/900o

[400 mm]

20 °C

18 x 1,2

2240 W

4,00

RA-N prosty

DN15

4,00

RA-N prosty

DN15

1.15

Φ=890 W

22K/900o

[400 mm]

20 °C

2.13

Φ=1120 W

22K/900o

[520 mm]

20 °C

2.13

Φ=1120 W

22K/900o

[520 mm]

20 °C

6,00

RA-N prosty

DN15

6,00

RA-N prosty

DN15

4,00

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

4020 W

Pion 19A

18 x 1,2

1206 W

1.13

Φ=917 W

22K/900

[520 mm]

20 °C

2,50

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

2123 W

Pion 20A

18 x 1,2

1940 W

1.19

Φ=856 W

22K/500

600 mm

20 °C

2.17

Φ=1940 W

22K/500

1320 mm

16 °C

6,00

RA-N prosty

DN15

4,50

RA-N prosty

DN15

Pion 21A

35 x 1,5

Izol. 40 mm

19641 W

22 x 1,5

Izol. 25 mm

7551 W

18 x 1,2

Izol. 25 mm

4468 W

15,50 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN15

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

2.12

Φ=1206 W

22K/900

[600 mm]

20 °C

6,00

RA-N prosty

DN15

15

Φ=960 W

22K/900

[520 mm]

20 °C

2,50

RA-N prosty

DN15

1

Φ=1673 W

22K/900

[720 mm]

16 °C

5,00

RA-N prosty

DN15

16,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN15

2,30 obr.

ASV-I_GW

DN15

18 x 1,2

4468 W

35 x 1,5

Izol. 40 mm

25003 W

18 x 1,2

1382 W

013

Φ=915 W

22K/900

[520 mm]

20 °C

2,50

RA-N prosty

DN15

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

18,50 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN20

16,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN25

22 x 1,5

11929 W

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN20

42 x 1,5

Izol. 50 mm

59149 W

011

Φ=940 W

11K/900

[720 mm]

20 °C

5,00

RA-N prosty

DN15

15 x 1,2

1110 W

1.9

Φ=1228 W

22K/500

800 mm

20 °C

4,50

RA-N prosty

DN15

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

18,50 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN20

42 x 1,5

Izol. 50 mm

49649 W

09

Φ=1290 W

22K/900

[600 mm]

20 °C

4,00

RA-N prosty

DN15

010

Φ=1275 W

22K/900

[720 mm]

20 °C

3,50

RA-N prosty

DN15

07

Φ=1110 W

22K/900

[600 mm]

20 °C

3,50

RA-N prosty

DN15

15,50 obr.

ASV-PV GZ

DN20

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

22 x 1,5

6892 W

16,50 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN15

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

22 x 1,5

5287 W

16,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN20

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

18 x 1,2

6789 W

16,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN15

2,90 obr.

ASV-I_GW

DN15

22 x 1,5

5390 W

16,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN20

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

22 x 1,5

6825 W

16,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN15

22 x 1,5

5415 W

3,00 obr.

ASV-I_GW

DN15

15,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN20

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

22 x 1,5

8761 W

17,50 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN15

2,70 obr.

ASV-I_GW

DN15

18 x 1,2

4290 W

4

Φ=1412 W

22K/500

920 mm

20 °C

4

Φ=1412 W

22K/500

920 mm

20 °C

18 x 1,2

3141 W

5,50

RA-N prosty

DN15

5,50

RA-N prosty

DN15

1.4

Φ=1233 W

22K/500

920 mm

20 °C

1.4

Φ=1233 W

22K/500

920 mm

20 °C

2.4

Φ=1571 W

22K/500

1120 mm

20 °C

2.4

Φ=1571 W

22K/500

1120 mm

20 °C

5,50

RA-N prosty

DN15

5,50

RA-N prosty

DN15

5,00

RA-N prosty

DN15

5,00

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

5607 W

Pion 1A

015

Φ=545 W

11K/900

[520 mm]

20 °C

1,50

RA-N prosty

DN15

Izol. 25 mm

22 x 1,5

8976 W

2

Φ=1092 W

22K/500

720 mm

20 °C

2

Φ=1092 W

22K/500

720 mm

20 °C

18 x 1,2

2390 W

5,00

RA-N prosty

DN15

5,50

RA-N prosty

DN15

1.2

6

Φ=979 W

22K/500

720 mm

20 °C

1.2

1

Φ=979 W

22K/500

720 mm

20 °C

2.2

6

Φ=1195 W

22K/500

800 mm

20 °C

2.2

1

Φ=1195 W

22K/500

800 mm

20 °C

4,50

RA-N prosty

DN15

4,50

RA-N prosty

DN15

3,50

RA-N prosty

DN15

3,50

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

4348 W

Pion 14A

4

Φ=1414 W

22K/500

920 mm

20 °C

4

Φ=1414 W

22K/500

920 mm

20 °C

18 x 1,2

3450 W

5,50

RA-N prosty

DN15

5,50

RA-N prosty

DN15

1.4

6

Φ=1233 W

22K/500

800 mm

20 °C

1.3

1

Φ=1410 W

22K/500

920 mm

20 °C

2.3

6

Φ=1879 W

22K/500

1320 mm

20 °C

2.4

1

Φ=1571 W

22K/500

1120 mm

20 °C

6,00

RA-N prosty

DN15

N

RA-N prosty

DN15

7,00

RA-N prosty

DN15

6,00

RA-N prosty

DN15

18 x 1,2

6093 W

Pion 13A

10,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN25

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

11679 W

02

Φ=634 W

11K/900

[400 mm]

16 °C

5,50

RA-N prosty

03

Φ=1301 W

22K/900

[600 mm]

16 °C

3,50

RA-N prosty

02

Φ=824 W

11K/900

[520 mm]

16 °C

5,00

RA-N prosty

DN15

28 x 1,5

Izol. 40 mm

19762 W

05

Φ=1550 W

22K/900

[600 mm]

16 °C

4,50

RA-N prosty

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

10,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN20

16,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN15

1,00 obr.

ASV-I_GW

DN15

18 x 1,2

3083 W

14,50 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN20

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

18 x 1,2

5929 W

20,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN15

0,90 obr.

ASV-I_GW

DN15

18 x 1,2

20,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN15

1,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

22 x 1,5

3721 W

35 x 1,5

Izol. 40 mm

17201 W

28 x 1,5

Izol. 40 mm

13480 W

18,50 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN20

3,20 obr.

ASV-I_GW

DN15

PI

54 x 1,5

Izol. 60 mm

90233 W

54 x 1,5

Izol. 60 mm

90233 W

TI

4,30 obr.

MSV-B_GW

DN32

TI

6,50 obr.

MSV-B_GW

DN25

Izol. 50 mm

42 x 1,5

1.15

Φ=890 W

22K/900o

[400 mm]

20 °C

4,00

RA-N prosty

DN15

42 x 1,5

Izol. 50 mm

71078 W

5,60 obr.

MSV-F2,PN16(ze zł.)

DN65

4,00 obr.

MSV-F2,PN16(ze zł.)

DN25

88,9 x 2,0

Izol. 100 mm

305420 W

56,2 kPa

12068,0 kg/h

332,4 kW

88,9 x 2,0

Izol. 100 mm

190125 W

42 x 1,5

Izol. 50 mm

38693 W

014

DN15 DN15

53692 W

DN15

2440 W

5,50

DN15

część C

wg odrębnego

opracowania

część A' część A"

część D, SG

wg odrębnego

opracowania

część A+C część B

45

20 °C

15 x 1,2
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