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               Piaseczno, 26.06.2015 r.
Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2843W - ul. Raszyńskiej na odcinku od drogi krajowej Nr 79 do granicy z gminą Lesznowola, gm. Piaseczno”.
Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o załączenie projektu stałej organizacji ruchu. Projekt ten jest niezbędny do oszacowania powierzchni oznakowania poziomego oraz ilości oznakowania pionowego.

Odpowiedź: 

Zamawiający dołącza projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 1 do n/n wyjaśnienia
2. Projekt nie przewiduje frezowania korekcyjnego, natomiast w przedmiarze roboty z tym związane zostały ujęte. Wg SIWZ należy dokonać wyceny na podstawie projektu, w związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy frezowanie na powierzchni 2367 m2 jest przewidziane do wykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że przed wykonaniem wyrównania profilu poprzecznego jezdni należy wykonać frezowanie korekcyjne na średnią grubość 4 cm. 

3. W związku z zaprojektowanym wyniesieniem niwelety o 5 cm względem istniejącego poziomu, zmianą przekroju drogi z daszkowego na jednostronny oraz przewidzianym frezowaniem ilość warstwy wyrównawczej będzie wyższy niż przewidziany w projekcie i przedmiarze. Prosimy o naniesienie odpowiednich poprawek i wyjaśnień.

Odpowiedź:

Warstwę wyrównawczą należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową po dokonaniu frezowania.

4. Prosimy o załączenie rysunku pokazującego geometrię progów zwalniających oraz konstrukcję warstw. Czy progi zwalniające mają zostać obramowane opornikami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że progi zwalniające należy wykonać zgodnie z Załącznikami 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich umieszczania na drogach  zał. do Dz. U. nr 220 , poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. jako U- 16c. Na jednym z progów zwalniających zlokalizowane zostało przejście dla pieszych w związku z tym wymiar L wskazany na Rys. 8.1.3. w/w załącznika do Dz. U. nr 220 powinien wynosić L = 4 m.

5. Wg planu zagospodarowania terenu w km 2+008 – 2+079 poszerzenie drogi wynosi 4 m, co daje szerokość jezdni 10 m, natomiast w obliczeniach powierzchni warstwy ścieralnej projektant poszerzenie drogi przyjął 3 m. W związku z powyższym powierzchnia warstwy ścieralnej została zaniżona o 70 m2. Prosimy o wyjaśnienia, jaka szerokość jezdni w tym kilometrażu jest właściwa?

Odpowiedź:

Rzeczywiste poszerzenie drogi wynosi 3,00 m ( całkowita szer. drogi 9,00 m – błąd na planie ) obliczenia powierzchni są prawidłowe.

6. W przedmiarze w pozycjach 21, 22, i 42 brak jest uwzględnienia ław betonowych. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. 21,22 i 42 należy uwzględnić ławę betonową zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną poz. D. 08.01.01

7. Prosimy o wyjaśnienie czy oznakowanie poziome ma zostać wykonane w technologii cienkowarstwowej (brak odpowiedniej specyfikacji technicznej)?

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe – zgodnie z załączoną specyfikacja techniczną – załącznik nr 2 do n/n wyjaśnienia.

8.  Prosimy o wyjaśnienie jakiej wielkosci znaki oraz którą generację folii należy zastosować do wykonania oznakowania pionowego (brak odpowiedniej specyfikacji technicznej)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z Załącznikami 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich umieszczania na drogach  zał. do Dz. U. nr 220 , poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.

Dla dróg powiatowych należy przyjąć wielkość znaków z grupy „średnie”, typ folii II - zgodnie z załączoną specyfikacja techniczną – załącznik nr 3 do n/n wyjaśnienia.
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