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(WENTYLATOR NATYNKOWY

SYSTEM WS

Vv 75

Ap| 70

MOC}|0,06/0,3/230KWIAV

wA| 52 |dB(A)

(M| 26
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(WENTYLATOR NATYNKOWY
SYSTEM WS
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(WENTYLATOR NATYNKOWY

SYSTEM WS

Vv 100 | mdh

Ap 70 Pa

MOC}|0,06/0,3/230 KWIAV

lwA| 52 |dB(A
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OZNACZENIA NA RYSUNKU
system wentylacyjny nawiewny

system wentylacyjny wywiewny

system wentylacyjny czerpny

[]] wentylatory kanatowe
—~mh wentylatory natynkowe
% klapa przeciwpozarowa

E przepustnice wielo- i jednoptaszczyznowa

m tlumik akustyczny o przekroju prostokatnym
lub okragtym

[E o m— kratka wentylacyina na przewodzie wentylacyjnym
N_/

60 m*h . :
100 zawor powietrzny

kratka wentylacyjna nawiewna 500x200mm, szt.3.
zawor powietrzny wywiewny @100mm, szt.5.
kratka wentylacyjna nawiewna 400x200mm, szt.2.
zawdr powietrzny wywiewny @160mm, szt.4.
czerpnia powietrza 500x400mm, szt.1.

czerpnia powietrza @400mm, szt.1.

IZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH:

=40mm wetny mineralnej+folia aluminiowa- kanaty wewnatrz
pomieszczeh

=100mm wetny mineralnej+ plaszcz z blachy- kanaly na zewnatrz

PO \

=wentylatory wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowej,

=nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ kanatow wentylacji grawtacyjnej, w
ktdére wigczone sg przewody wyrzutowe wentylatoréw natynkowych i
kanatowych,

=obudowy kanaiéw wentylacynych nalezy wykona¢ po zamocowaniu
kanatéw i poddaniu ich prébie szczelnosci,

=przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
w naturze,

*niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé tgcznie z opracowaniami
pozostatych branz, ewentualne rozbieznosci nalezy skonsultowaé z
projektantami,

*w przypadku zmiany rozwigzan, wykonawca ma obowigzek
uzyskaé zgode projektanta,

=wszystkie prace budowlane i instalacyjne wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

APM

SZTUKA PROJEKTOWANIA
02-368 Warszawa ul. Opaczewska 15 lok. 35 tel. kom. +48 608294745
www.apm-projektowanie.pl
WWW. ji ia

e_mail: bium@apm-projektowa?\ie.pl

TEMAT:

REMONT SKRZYDtA A BUDYNKU
SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

LOKALIZACIA: UL. SZPITALNA 12, 05-500 PIASECZNO
DZIALKA NR EWID. 18 OBREB 53

INWESTOR:

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

BRANZA: FAZA DATA:
SANITARNA PRACE REMONTOWE CZERWIEC 2015

o
RS®12cm 33

O
RS®12cm

O

RS®#12cm

[SPRAWDZAJACY:|

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

[FROJEKTANT: )
MGR INZ. MICHAL. GOSIEWSKI MAZ/0136/PO0S/13

MGR IN2. RADOSEAW MISZTAL LUB/0048/POOS/09

JOPRACOWAL:

MGR INZ. MALGORZATA GOSIEWSKA|

TRESC RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:

RZUT PARTERU 1:50 |1S-01

WENTYLACJA MECHANICZNA

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.




