Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy..........................................................................                           

Adres Wykonawcy........................................................................... 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczamy,  że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.................................., dnia………………….

                                                                                    ................................................................... 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy) 

Załącznik nr 2
     (WYKONAWCA)
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, iż na podstawie art. 24 ust.1, 2 i 2a uPzp nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.
Art. 24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) (uchylony); 

1a) (uchylony); 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11)  wykonawców będących spółką jawną, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

                                                                                                                              ….................................................................
                                                                                                                          podpis i pieczęć upoważnionych przedstawicieli firmy                                                                                                                  
  ....................................., dn.  …..............2015
Załącznik nr 3
      Nazwa i adres Wykonawcy

........................................................

........................................................

 Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonane należycie 
	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

wykonany zakres rzeczowy
	Wartość

zamówienia

(brutto)
	Termin

realizacji

od - do
	Miejsce wykonania

Nazwa Zamawiającego

	
	
	
	
	


 W załączeniu kopie dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonane należycie.
                                                                              

     …...................................
                                                                                   
       

    pieczęć i podpis upoważnionych
                                                                                          
        
           przedstawicieli firmy
Załącznik nr  4
INFORMACJA WYKONAWCY 

o przynależności do grupy kapitałowej 

(o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  Prawo zamówień publicznych)
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu informuję, że:
  należę do grupy kapitałowej 
i przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Lista podmiotów (co najmniej nazwa i adres) należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  Prawo zamówień publicznych:
1. …....................................................................................................................................

2. ….....................................................................................................................................

3. …...................................................................................................................................

4. …....................................................................................................................................

Oświadczam(-y), iż powyższa informacja została podpisana przez wskazane w KRS/wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/pełnomocnictwie* osoby właściwe do dokonania tej czynności, tj.: 

Pana/Panią …...................................................................................... (imię i nazwisko)
  ......................................................, dn. ......................... 2015 r. 
 * niepotrzebne skreślić;   
                                                                                                   …...................................
                                                                                                                    pieczęć i podpis upoważnionych
                                                                                                                             przedstawicieli firmy
     Załącznik Nr 5
Specyfikacja techniczna skanerów z oprogramowaniem i osprzętem: — szt 2
	Lp. 
	Opis parametru 
	minimalne wymagane parametry 
	Oferowane parametry:

spełnia w całości (bez uwag)
spełnia częściowo (uwagi)
nie spełnia (uwagi)

	A
	Skaner bezdotykowy, sztuk 2:
	

	1
	Obudowa skanera
	zamknięta z wyświetlaczem LCD i przyciskami operacyjnymi, zapewniającymi sterowanie pracą urządzenia
	

	2
	Wymiary (DxSxH)
	Max: 450x240x500 mm, waga max. 5 kg
	

	3
	Zasilanie 
	Prąd wejściowy zmienny 230 V, 50 Hz
	

	4
	Pobór prądu
	Max: 35 W - praca; 5 W - uśpienie 
	

	5
	Zarządzanie zasilaniem

	Tryby: praca normalna / uśpienie /standby – oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem
	

	6
	Interfejsy do połączenia z komputerem

	Min. jeden USB 2.0, 
	

	7
	Wymagania systemowe

	Obsługiwane systemy operacyjne Windows®8.1 lub starsze, Windows7, Windows Vista, XP 
	

	8
	Tryby skanowania bezdotykowego
	Skanowanie bezdotykowe:
- jednostronne w kolorze,

- czarno-białe,

- w skalach szarości
	

	9
	Optyczna rozdzielczość skanowania
	w pionie, min. 150 - 250 dpi

w poziomie, min. 200 – 275 dpi
	

	10
	Tryby skanowania i czas skanowania 1 strony
	Min 3: standard (150 dpi) < 5 sek., bardzo dobry (300 dpi) < 5 sek, najlepszy (600 dpi) < 6 sek
	

	11
	Rozmiary skanowanych dokumentów
	od 30x30 mm do 430x280 mm
	

	12
	Funkcja automatycznego rozpoznawanie rozmiaru skanowanego dokumentu
	TAK
	

	13
	Funkcja automatycznego rozpoznawanie orientacji (pionowe/poziome) skanowanego dokumentu
	TAK
	

	14
	Funkcja automatycznego rozpoznawanie skali barw skanowanego dokumentu
	TAK
	

	15
	Funkcja automatycznego poprawiania jakości skanowanego dokumentu
	TAK
	

	16
	Oprogramowanie podstawowe, dedykowane i dołączane do skanera przez producenta/dystrybutora.
	Dedykowany przez producenta podstawowy (MAIN) program, zapewniający proces skanowania i zarządzania skanowanymi obrazami, programy ulepszające skanowany obraz, edytor formatów PDF, program do rozpoznawania zeskanowanego tekstu i eksportu do innych aplikacji.
	

	17
	Oprogramowanie uzupełniające, wersja pudełkowa  - sztuk 2
	program do rozpoznawania zeskanowanego tekstu i eksportu do innych aplikacji w  aktualnie najwyższej  dostępnej wersji klasy  korporacyjnej
	

	18
	Aktualne sterowniki do obsługi wszystkich trybów pracy urządzenia
	Wymagane, na płycie lub wskazane linki na stronie Web producenta
	

	19
	Deklaracja CE
	Tak
	

	20
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	21
	Warunki serwisu skanerów
	Serwis u zamawiającego od następnego dnia roboczego po dostawie
	

	B
	Switche, kable, korytka kablowe

	1
	Switch 8 portowy zarządzalny, sztuk 3
	Architektura sieci LAN - FastEthernet

Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) - 8 szt.

Porty komunikacji -10/100 BaseTX (RJ45)

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja

· SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3

· zarządzanie przez przeglądarkę WWW
- CLI - Command Line Interface

·Telnet, Syslog, RMON, HTTPS, HTTP - 
Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu

ACL bazujący na:

- adresach IP i typie protokołu, adresach MAC, numerach portów TCP/UDP,

sieciach VLAN, Diffserv (DSCP), protokole 802.1p

· IEEE 802.1x - Network Login

· RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników
·TACACS+, SSL, MD5, SSH v.1, SSH v.2 
Obsługiwane protokoły i standardy:

· IEEE 802.3 , IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
· auto MDI/MDI-X, half/full duplex, IEEE 802.1x, DSCP, IEEE 802.3ad , IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, TCP/IP, UDP , IGMP, TFTP

· Jumbo frame support, IP QoS, IPv4, IPv6

·DHCP Client , BOOTP, GVRP

· IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, SNTP 

· PVE , LLDP, LLDP-MED, CDP, MLDv6
Rozmiar tablicy adresów MAC - 8192

Algorytm przełączania - Store-and-Forward

Prędkość magistrali wew. - 1,6

Przepustowość - 1,19 mpps

Bufor pamięci - 16 MB

Warstwa przełączania - 2, 3

Typ obudowy – do szafy rack 19"

Maksymalny pobór mocy – 12 W
Wyposażenie standardowe:

· Kabel zasilający 

· klamry do montażu w szafach przemysłowych rack 19" ze śrubkami

testowanie okablowania miedzianego z poziomu przełącznika

Wymiary: Wysokość od 1 do 2U

Waga – max. 4 kg
	

	2
	Switch 24 portowy zarządzalny, sztuk 1
	Architektura sieci LAN - FastEthernet

Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) -24 szt.

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) -2 szt.

Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) -2 szt.

Porty komunikacji - 10/100 BaseTX (RJ45)

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja
· SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, 2, 3
· zarządzanie przez przeglądarkę WWW

· CLI - Command Line Interface
· Telnet, Syslog , RMON - Remote Monitoring, HTTPS , HTTP - 
Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu

· ACL bazujący na:

adresach IP i typie protokołu, adresach MAC, numerach portów TCP/UDP, sieciach VLAN, Diffserv (DSCP), protokole 802.1p
· IEEE 802.1x, RADIUS

· TACACS+, · SSL - Secure Sockets Layer, MD5, SSH v.1, SSH v.2 - 
Obsługiwane protokoły i standardy

·IEEE 802.3 – 10BaseT, IEEE 802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3x - Flow Control,
auto MDI/MDI-X, half/full duplex, IEEE 802.1x 

· DSCP , IEEE 802.3ad , IEEE 802.1D, IEEE 802.1w , IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1x 

·TCP/IP, UDP , IGMP, TFTP , Jumbo frame support, IP QoS, IPv4, IPv6

· DHCP Client 

· BOOTP - BOOTstrap Protocol

· IEEE 802.3ab - 1000BaseT

·IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX

· SNTP 

· PVE , LLDP , LLDP-MED, CDP - Cisco Discovery Protocol, MLDv6
Rozmiar tablicy adresów MAC – min 8192

Algorytm przełączania

Store-and-Forward

Prędkość magistrali wew. - 12,8

Przepustowość - 9,52 mpps

Bufor pamięci – min. 16 MB

Warstwa przełączania - 2, 3

Typ obudowy - Rack 19"

Maksymalny pobór mocy - max 25W Wyposażenie:

· Kabel zasilający

· klamry do montażu w szafach typu Rack 19" wraz ze śrubami

Wymiary: - 1U – 2U wysokość

Waga do 6 kg

	

	3
	Listwa zasilająca z wyłącznikiem, zabezpieczeniem przepięciowym i filtrem przeciwzakłóceniowym, sztuk 8
	- min. 5 okrągłych gniazd z bolcem uziemiającym – 16A/230V,
- gniazda z bolcem obrócone o kąt 45° względem obudowy,
- gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów, 
- obudowa aluminiowa lub stalowa,
- listwa przystosowana do montażu w profilach 19” o wysokości 1U lub w pionie,
- uchwyty do montażu listwy w szafie typu Rack
- kabel zasilający o długości do 10m, typu H05VV-F.3G1,5mm² ,
-kabel zakończony wtykiem kątowym zalewanym UnisChuko 16A/230V.
- maksymalne obciążenie 16A /3,6 kW.


- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:
- absorpcja energii przepięć: 400J (L/N), 200J(L,N/PE) - dla impulsu 10/1000μs.
- nominalny prąd impulsu: 7 kA (8/20μs).
maksymalny prąd impulsu: 10 kA (udar 8/20μs).
- napięcie zadziałania: 480V (L/N), 840V (L,N/PE).
- napięcie maksymalne: 790V (L/N), 1540V (L,N/PE).
- czas reakcji: < 25ns.
- Filtr przeciwzakłóceniowy
- Dwupolowy wyłącznik podświetlany

- długość kabla zasilającego – min. 5 metrów
Stopień ochrony IP20.
Deklaracja zgodności CE.

	

	
	
	
	

	4
	Listwa zasilająca z wyłącznikiem, zabezpieczeniem przepięciowym, sztuk 10

	Min. 9 gniazd okrągłych z bolcem 16A/230V,
- gniazda z bolcem obrócone o kąt 45° względem obudowy,
- gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów,

- obudowa aluminiowa lub stalowa
- listwa przystosowana do montażu w szafach 19” w pionie,
- wsporniki do montażu listwy,
- kabel zasilający długości min. 5 m. typu H05VV-F.3G 1,5mm², zakończony wtykiem kątowym zalewanym UniSchuko 16A/230V,
- maksymalne obciążenie 16A (3680 W)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:
- absorpcja energii przepięć: 400J (L/N), 200J(L,N/PE) - dla impulsu 10/1000μs.
- nominalny prąd impulsu: 7 kA (8/20μs).
- maksymalny prąd impulsu: 10 kA (udar 8/20μs).
- napięcie zadziałania: 480V (L/N), 840V (L,N/PE).
- napięcie maksymalne: 790V (L/N), 1540V (L,N/PE).
- czas reakcji < 25ns.
Dwupolowy wyłącznik podświetlany.
- długość kabla zasilającego – min. 5 metrów
Stopień ochrony IP20.
Deklaracja zgodności CE. 
	

	5
	Korytko kablowe do prowadzenia kabli 

zasilających i teleinformatycznych, sztuk 1 
	Długość 10 metrów i jednym kolankiem

wewnętrznym, np. Kanał kablowy Heidemann 9986, 60 x 40 mm, i dwoma zakończeniami (zaślepkami)
	

	6
	Szyby dociskowe (do prostowania zszytej, rozłożonej broszury, dziennika, książki) odporne na naprężenia (akwariowe) w ramkach zabezpieczających przed skaleczeniem, sztuk 2
	Wymiary robocze (wewnątrz ramki) – 

440 – 320 mm
	

	7
	Kable interfejsowe skanera do połączenia z komputerem, sztuk 2
	Zalecane ekranowane, wysokiej jakości, długość 100 -200 cm
	

	8
	Kable UTP, sztuk 52, w tym:
	- nieekranowana skrętka 4 parowa, wtyczki RJ45
długość 3 metry, osłonka zalewana maszynowo, 

żyły wykonane  w 100% z miedzi, wtyki pokryte złotem, grubość przewodu: 24AW  – sztuk 20

- nieekranowana skrętka 4 parowa, wtyczki RJ45

długość 5 metrów, osłonka zalewana maszynowo,

żyły wykonane  w 100% z miedzi, wtyki pokryte złotem, grubość przewodu: 24AW – sztuk 15
- nieekranowana skrętka 4 parowa, wtyczki RJ45, długość 10 metrów, osłonka zalewana maszynowo, żyły wykonane  w 100% z miedzi, wtyki pokryte złotem, grubość przewodu: 24AW – sztuk 15
-  kabel krosowy - nieekranowana skrętka 4 parowa, wtyczki RJ45,  długość 5 metrów, osłonka zalewana maszynowo - sztuk 2, specjalnie oznaczony 

-  wykonanie - min. kategoria 5e, lub kat.6; - 6a
wskazane różnokolorowe dla każdego asortymentu
	

	C
	Nośniki zewnętrznej pamięci masowej o pojemności 20 TB sztuk 3


	1
	Obudowa
	zamknięta z wyświetlaczem LCD 1 przyciskami operacyjnymi
	

	2
	Zasilanie
	Prąd wejściowy zmienny 230 V, 50 Hz,

napięcie wyjściowe zasilaczy stałe - dwa złącza

 19 V DC
	

	3
	Procesor
	dwurdzeniowy procesor 2.0 GHz
	

	4
	Pamięć
	Min. 512MBDDR3
	

	5
	Wymagania systemowe
	systemy operacyjne Windows®8.1 lub starsze, Windows7, Win​dows Vista, XP. Urządzenia DINA/ UpnP do odtwarzania stru​mieniowego,
	

	6
	Obsługiwane przeglądarki internetowe
	Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Firefox > w wer. 21 lub nowszej

GoogleChrome - wersja 27 lub nowsza na platformach Wndows
	

	7
	Protokoły sieciowe
	Klient DHCP lub statyczny adres IP, Klient NTP Dynamiczny DNS (DDNS)

Łączenie portów z przełączaniem awaryjnym (802.1 ad)/ Ethernet Gigabit x2

Przekierowywanie portów UPnP

iPv4, iPv6, iSC3, SSH
	

	8
	Sieciowe usługi plików
	Obsługiwane system/ operacyjne: Windows XP/Visl2/7/8; Linux NFS/3 dla systemów UNIX/ Linux Serv.'er VebDAV
	

	9
	System plików
	EXT4 dla wewnętrznych dysków twardych Obsługiwane formaty zewnętrznych dysków USB FAT/FAT 32;Z NTFS (odczyt i zapis)

Linux EXT2, EXT3, EXT4
	

	10
	Serwer FTP
	Obsługa ustawień portów

Ustawienie zakresu portów lub pasywnego trybu FTP

Obsługa anonimowych transakcji FTP

Obsługa protokołu Secure FTP

Obsługa protokołu FXP

Ograniczenie transferu danych przez FTP.

Blokada niepożądanych adresów IP
	

	11
	Zarządzanie pobieraniem
	Pobieranie za pomocą protokołu HTTP z adresu URL do określonego przez użytkownika folderu w urządzeniu NAS.

Pobieranie plików i folderów z serwera FTP do plików/folderów u urządzeniu NAS
	

	12
	Zarządzanie dyskami

	RAID 0/1/5/10; JBOD; woluminy łączone + dysk zapasowy Migracja systemu RAJD:

Hot swap, roaminq dyskowy, roaming macierzy
	

	13
	Zarządzanie zasilaniem

	Wyłączanie i włączanie dysków,

Automatyczne odtwarzanie po awarii zasilania

Pianowe włączanie/wyłączanie zasilania

Bezpieczne wyłączanie przy niskim stanie naładowania akumu​latora zasilacza awaryjnego.

Sterowanie wentylatorem,

Sieciowy zasilacz awaryjny Wake-On-LAN
	

	14
	Dostęp zdalny

	Dostęp przez sieć Web, przez aplikację dedykowaną na stacje w sieci
	

	15
	Zarządzanie użytkownikami/grupami

	Min. liczba użytkowników: 256 (Samba);

min. liczba grup: 16 (Samba);

min. liczba udziałów sieciowych: 64

Obsługa do 10 równoczesnych połączeń CIFS

Przypisywanie użytkowników/grup do udziałów sieciowych i serwera FTP

Limity dyskowe dla grup lub użytkowników Przypisywanie użytkowników do więcej niż jednej grupy Wsadowe przypisywanie użytkowników do grup oraz tworzenie użytkowników Importowanie użytkowników (format CSV)
	

	16
	Wyświetlacz LCD

	Informuje o stanie urządzenia i komunikaty
	

	17
	Interfejs

	Zasilanie (wejście DC) x 2

Gigabit Ehernet x 2 

Port rozszerzeń USB 3.0 x 2
	

	18
	Kieszenie na dyski twarde i dyski twarde

	4 kieszenie na dyski twarde 3,5 cala z możliwością wymiany podczas pracy (.hot swap’),

4 fizyczne dyski twarde zamontowane w urządzeniu + 1 zapasowy o identycznych parametrach mechanicznych I elektrycznych (w tym identycznej pojemności) o podstawowych parametrach:

interfejs-SATA  600,  cache- 64 MB

odporność na wstrząsy – min. 60G

MTBF – min. 900 000 h.
	

	19
	Zarządzanie kopiami zapasowymi

	Zdalne kopie zapasowe: Tworzenie kopii zapasowych w lokalnym lub zdalnym urządzeniu

Tworzenie kopi zapasowych wewnętrznych plików i folderów w innych folderach w urządzeniu NAS
Zarządzanie synchronizacją z dyskami podłączonymi do portów zewnętrznych USB
	

	20
	Aktualne sterowniki do obsługi wszystkich komponentów

	Wymagane, na płycie lub na stronie Web producenta
	

	21
	Certyfikaty i standardy

	DLNA 1.5, UPnP
	

	22
	Deklaracja CE

	Tak
	

	23
	Gwarancja

	Minimum 36 miesięcy


	

	24
	Warunki serwisu 

	Serwis u Zamawiającego od następnego dnia roboczego po do​stawie.
Zamawiający dopuszcza rozdzielne serwisowanie urządzenia podstawowego i nośników (dysków twardych)
	

	D
	Szafa serwerowa 42U, sztuk 1


	
	Wysokość wewnętrzna

	42 U

	

	
	Waga
	Max 120 kg
	

	
	Szerokość
	800 mm
	

	
	Głębokość
	1000 mm
	

	
	Maksymalna nośność
	Min. 600 kg
	

	
	Inne parametry techniczne:
	Drzwi przednie i tylne stalowe perforowane z zamkiem, w tym:

- drzwi tylne stalowe perforowane dwuskrzydłowe uchylne z zamkiem

· drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka

· wyposażenie: 4 wentylatory, 3 półki, listwa zasilająca, 40 koszyków ze śrubami 

· zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 

· zgodność z normami PART1, IEC297-2, DIN41494

· zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92

· kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19”

· nośność do 800kg

· min. dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze

- regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości, uwzględniające nośność dopuszczalną
· konstrukcja zbudowana ze stabilnych profili nośnych, zabezpieczona antykorozyjnie

· kąt otwarcia drzwi przednich - 180 stopni

· dwie pary profili RACK 19" (4 szt)

· możliwość regulacji położenia szyn RACK

· możliwy montaż wentylatorów w płycie dachowej

· możliwy montaż wentylatorów w płycie podłogowej

· listwa, kołek (zestaw uziemiający)

·· szafa są przystosowana do łączenia w zestawy serwerownie

· kolor ciemny

Stopień ochrony: IP20

	

	
	Dodatkowe półki stałe do zamocowania wewnątrz szafy, perforowane (z otowrami), sztuk 3:
	- każda o wytrzymałości min. 40 kg,

- mocowana czteropunktowo do pionowych szyn szafy RACK,

- głębokość półki – 700 mm (dostosowana do głębokości szafy – 1000 mm)

- waga półki – max 6 kg
	

	
	Półka wysuwana, perforowana, sztuk 2:
	- wysokość 1 U

- głębokość do 400- 500 mm

- nośność do 30 kg
	

	
	Szuflada na klawiaturę, sztuk 2:
	- wysokość – 2U (z ochroną przed kurzem)

- blokada wysunięcia,

	

	
	wieszak kabli do zarządzania kablami

	1 koszyczek ze śrubą

z tworzywa sztucznego elastycznego lub metalu
	

	
	Organizator kabli poziomy, sztuk 2:
	- panel umożliwiający organizację kabli w szafie,

- wysokość – 1U,

- szerokość 19”

wykonanie – tworzywo sztuczne
	

	
	Organizator kabli pionowy do szaf 24U, sztuk 2:
	- panel umożliwiający organizację kabli w szafie o wymiarach i otworach mocujących, dostosowanych do wymiarów szafy 
	

	
	Opaski zaciskowe, plastik, sztuk 100
	- wymiary 2,5 x 60 mmm
	

	
	Opaski zaciskowe, plastik, sztuk 100
	- wymiary 2,5 x 100 mmm
	


