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       Piaseczno, 10.09.2015 r.
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Dostawę oraz montaż sprzętu sportowego i wyposażenia sali gimnastycznej w Górze Kalwarii”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
Pytanie nr 1:

Poz. 5 wykazu- Czy zamawiający żąda dostarczenia bramek do piłki ręcznej z atestem IHF?- prawdopodobnie wkradł się błąd literowe w wykazie „EHF”. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie ilości siatek montaży bramek- czy mają to być 4 siatki i 4 miejsca montażu czy 2 siatki i 2 miejsca montażu (tylko boisko główne)?
Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że bramki do piłki ręcznej należy dostarczyć z atestem EHF (Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej), jednak dopuszczalne są również bramki z atestem IHF (Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej). Siatki dla bramek mają być 2, czyli będą dwa miejsca montażu (tylko boisko główne).
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę zapisu części III SIWZ pkt. 5.
Dotychczasowy zapis opisu przedmiotu zamówienia (część III SIWZ) w pkt. 5:
	5.
	Piłka ręczna - boisko główne
	
	

	
	Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi wraz z kompletem talerzyków mocujących do podłoża; głębokość min. 100/120 cm. Atest EHF
	para
	1

	
	Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 5 mm PP, bezwęzłowe
	kpl.
	2

	
	Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach
	kpl.
	2


- (część III SIWZ) w pkt. 5:otrzymuje następujące brzmienie:
	5.”
	Piłka ręczna - boisko główne
	
	
	
	

	
	Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi wraz z kompletem talerzyków mocujących do podłoża; głębokość min. 100/120 cm. Wymagany atest IHF lub EHF
	para
	
	1

	
	Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 5 mm PP, bezwęzłowe
	kpl.
	
	2

	
	Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach
	kpl.
	
	2


Pytanie nr 2:
Poz. 8 wykazu- czy właściwym jest wymiar z opisu 9x30m – 2 sztuki- co w sumie daje 540m2, czy ma być wycenione 600m2?
Odpowiedź:

Zapis wymiaru 9x30m- 2 sztuki jest omyłkowy. Prawidłowy wymiar to 10x30m- 2 sztuki co w sumie daje 600m2.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę zapisu części III SIWZ pkt. 8.
Dotychczasowy zapis opisu przedmiotu zamówienia (część III SIWZ) w pkt. 8
	8.
	Piłkochwyty na ściany szczytowe
	
	

	
	Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 9 x 30 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru; z uwzględnieniem rozcięcia na drzwi magazynowe (2)
	m2
	600,0

	
	Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe). W odległości od ściany ok. 100 cm
	m2
	600,0

	
	
	
	


- (część III SIWZ) w pkt. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
	8.”
	Piłkochwyty na ściany szczytowe
	
	
	

	
	Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 10 x 30 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru; z uwzględnieniem rozcięcia na drzwi magazynowe (2)
	m2
	600,0

	
	Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe). W odległości od ściany ok. 100 cm
	m2
	600,0


Pytanie nr 3
Czy zamawiający będzie żądał dostarczenia kompletu atestów i certyfikatów na oferowany sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami przy podpisaniu umowy czy po wykonaniu dostaw i montażu?
Odpowiedź:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ do części III opis przedmiotu do SIWZ zamówienia dodaje się zapis o następującej treści: 

Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o lepszych parametrach technicznych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty wymienionych w opisie certyfikatów lub atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości, do jakich z elementów wyposażenia są dedykowane. 

W celu prawidłowej oceny oferty należy dołączyć opis oferowanego wyposażenia w formularzu ofertowym. Zdjęcia lub rysunki nie są wymagane.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia certyfikatów lub atestów.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. 
Do dotychczasowego zapisu części I SIWZ pkt. 11.1 „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.” dodaje się pkt. 9), który otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia certyfikatów lub atestów.

W związku z udzieloną odpowiedzią nr 3, Zamawiający  zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. 

Do dotychczasowego zapisu części II do SIWZ tj. formularza ofertowego dodaje się tabelę  z informacją o podaniu opisu oferowanego wyposażenia w każdym z urządzeń. Od słów w formularzu ofertowym: W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę oraz montaż sprzętu sportowego i wyposażenia sali gimnastycznej w Górze Kalwarii”
oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę: 
brutto: .........................................................zł, w tym podatek VAT w wysokości  …. %.

słownie brutto: .................................................................................................................. złotych 
skrócenie terminu realizacji o :.........dni (max: 10 dni)
Cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji przetargowej. Cena jest jednocześnie wartością umowy i może zostać zmieniona tylko sytuacjach opisanych w projekcie umowy.

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
Dodaje się następujący zapis z tabelą:
	
	Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o lepszych parametrach technicznych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Wykaz urządzeń sportowych do hali sportowej w Górze Kalwarii


	
	
	

	
	Nazwa artykułu
	j.m.
	Ilość sztuk
	Proszę podać opis oferowanego wyposażenia w każdym z urządzeń

	
	
	
	
	

	1.
	Koszykówka - kosze najazdowe na boisku głównym
	 
	 
	

	
	Profesjonalny kosz najazdowy o wysięgu 3,25 m, składany z regulacją wysokości konstrukcji -  możliwość gry w  koszykówkę dla dzieci; tablice wykonane ze szkła bezpiecznego 105 x 180 cm, obręcz uchylna, miękkie osłony tablicy i konstrukcji, siatka, o dopuszczalnym obciążeniu do 750 kg/m2, wymagany atest FIBA, o dopuszczalnym obciążeniu do 750 kg/m2
	para
	1 
	

	
	Montaż kompletny w hali.
	szt.
	2
	

	
	
	
	
	

	2. 
	Koszykówka - trzy boiska treningowe (poprzeczne)
	
	
	

	
	Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa
	szt.
	3
	

	
	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm
	szt.
	3
	

	
	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej 
	szt.
	3
	

	
	Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm
	szt.
	3
	

	
	Obręcz do koszykówki uchylna ze sprężynami, bezhakowy system mocowania siatki. 
	szt.
	3
	

	
	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm
	szt.
	3
	

	
	Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki
	szt.
	3
	

	
	
	
	
	

	3. 
	 Siatkówka - boisko główne
	
	
	

	
	Słupki do siatkówki, aluminiowe, profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa, badmintona, siatkówkę damską i męską), profil aluminiowy owalny 70 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku
	kpl.
	1
	

	
	Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, z naciągiem wewnętrznym
	szt.
	2
	

	
	Rama podłogowa z deklem 
	szt
	2
	

	
	Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki 
	kpl
	1
	

	
	Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta i wzmocniona taśmą
	szt.
	1
	

	
	Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania
	szt.
	1
	

	
	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki
	szt.
	2
	

	
	
	
	
	

	4.
	Siatkówka - trzy boiska treningowe (poprzeczne)
	
	
	

	
	Słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa, badmintona, siatkówkę damską i męską), profil aluminiowy owalny 70 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku
	kpl.
	2
	

	
	Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, z naciągiem wewnętrznym
	szt.
	6
	

	
	Rama podłogowa z deklem 
	szt.
	6
	

	
	Osłony słupków do siatkówki 
	kpl.
	3
	

	
	Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona i obszyta taśmą 
	szt.
	3
	

	
	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki
	szt.
	6
	

	
	
	
	 
	

	5.
	Piłka ręczna - boisko główne
	
	
	

	
	Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi wraz z kompletem talerzyków mocujących do podłoża; głębokość min. 100/120 cm. Wymagany atest IHF lub EHF
	para
	1
	

	
	Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 5 mm PP, bezwęzłowe
	kpl.
	2
	

	
	Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach
	kpl.
	2
	

	
	
	
	
	

	6. 
	Piłka nożna halowa - boisko główne
	
	
	

	
	Bramki do piłki nożnej o wymiarach 5 m x 2 m, profil aluminiowy 120/100 mm, z łukami składanymi
	para
	1
	

	
	Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek
	zestaw
	1
	

	
	Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 5 x 2 m, gr. splotu 4 lub 5 mm PP lub PE, bezwęzłowa
	para
	1
	

	
	Montaż bramek do piłki nożnej na hali na talerzykach
	szt.
	2
	

	
	
	
	
	

	7.
	Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 27 m
	
	
	

	
	Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna
	szt.
	21
	

	
	Montaż drabinki podwójnej (łącznie z wykonaniem konstrukcji wsporczej o długości 40 m.b.)
	szt
	21
	

	
	
	
	
	

	8.
	Piłkochwyty na ściany szczytowe
	
	
	

	
	Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 10 x 30 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru; z uwzględnieniem rozcięcia na drzwi magazynowe (2)
	m2
	600,0
	

	
	Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe). W odległości od ściany ok. 100 cm
	m2
	600,0
	

	
	
	
	
	

	9.
	Siatka ochronna na trybuny przesuwana na szynie
	

	
	Siatka ochronna na trybunę wzdłuż całej długości hali (49 m), polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 10 x 30 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru. 
	m2
	600,0
	

	
	Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu siatek z napędem ręcznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami z tworzywa sztucznego, elementy mocujące, mocowana bezpośrednio do dźwigara drewnianego.
	kpl.
	2
	

	
	Montaż konstrukcji siatek przesuwanych z napędem ręcznym
	szt.
	2
	


	10.
	Siatka ochronna na wentylatory

	
	Siatka ochronna o wymiarze 3 x 5 m rozpięta na konstrukcji mocującej. Wykonana z polietylenu (PP) gr. 3 mm; oczko ok. 100 x 100 mm wraz z konstrukcją do mocowania pomiędzy dźwigarami dachowymi (osadzenie ok. 60 cm poniżej dolnej krawędzi wentylatorów) 
	szt.
	3
	


Zamawiający wymaga załączenia do oferty wymienionych w opisie certyfikatów lub atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości, do jakich z elementów wyposażenia są dedykowane. 
W celu prawidłowej oceny oferty należy dołączyć opis oferowanego wyposażenia w formularzu ofertowym. Zdjęcia lub rysunki nie są wymagane.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia certyfikatów lub atestów.
Pytanie nr 4

Koszykówka na boisko główne - kosze najazdowe. Opis koszy najazdowych jest zbyt skąpy aby dokonać prawidłowej wyceny, czy Zamawiający chcę kosze najazdowe o następujących parametrach:

Najlżejszy na rynku zestaw najazdowy certyfikowany przez FIBA do rozgrywek I-szego poziomu (waga ok. 700 kg). Testowany na zgodność z normą EN-1270. Wysięg 325 cm. Obsługa manualna (nie wymaga źródła prądu).Przesuwany na kółkach (kółka nylonowe).Niewielkie rozmiary w pozycji „do magazynowania”- 1835 x 5030 mm, wysokość 1680 mm przy opcji z tablicą uchylaną. Możliwość ustawienia obręczy na dwóch wysokościach 260 cm i 305 cm. Łatwy i szybki montaż osłon. Opcja szybkiego zatrzasku w pozycji „do gry” 260 cm i 305 cm oraz w pozycji „do magazynowania”. Możliwości składania tablicy w celu magazynowania. W skład zestawu wchodzi: konstrukcja stalowa malowana proszkowo. Tablica szklana: wymiary 180 x 105 cm, wykonana ze szkła hartowanego, grubość tafli 10 mm, tafla osadzona w wytłaczanej ramie aluminiowej, linie wypalane w szkle, w miejscu styku tablicy i obręczy wycięte szkło co powoduje, że obręcz nie dotyka tafli szklanej, a siły przenoszone są na stalową konstrukcję zestawu, trzy punkty mocowania tablicy. Obręcz z siatką: certyfikowana przez Polski Instytut Sportu, spełnia wszystkie wymagania FIBA, system „positive lock” – zatrzask utrzymujący obręcz w pozycji zablokowanej do obciążenia 80 kg, bezpieczne mocowanie siatki eliminujące możliwość uszkodzeń ciała (palców). Osłony stojaka. Osłona tablicy. Czy do wyceny należy przyjąć kosze najazdowe o takich właśnie parametrach?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby kosze najazdowe posiadały certyfikat FIBA, o dopuszczalnym obciążeniu do 750 kg/m2.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę zapisu części III SIWZ pkt. 1.
Dotychczasowy zapis opisu przedmiotu zamówienia (część III SIWZ) w pkt. 1
	1.
	Koszykówka - kosze najazdowe na boisku głównym
	 
	 

	
	Profesjonalny kosz najazdowy o wysięgu 3,25 m, składany z regulacją wysokości konstrukcji -  możliwość gry w  koszykówkę dla dzieci; tablice wykonane ze szkła bezpiecznego 105 x 180 cm, obręcz uchylna, miękkie osłony tablicy i konstrukcji, siatka, atest FIBA. 
	para
	1 

	
	Montaż kompletny w hali.
	szt.
	2


- (część III SIWZ) w pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
	1.
	Koszykówka - kosze najazdowe na boisku głównym
	 
	 

	
	Profesjonalny kosz najazdowy o wysięgu 3,25 m, składany z regulacją wysokości konstrukcji -  możliwość gry w  koszykówkę dla dzieci; tablice wykonane ze szkła bezpiecznego 105 x 180 cm, obręcz uchylna, miękkie osłony tablicy i konstrukcji, siatka, o dopuszczalnym obciążeniu do 750 kg/m2, wymagany atest FIBA, o dopuszczalnym obciążeniu do 750 kg/m2.
	para
	1 

	
	Montaż kompletny w hali.
	szt.
	2


Pytanie nr 5

Koszykówka – mechanizm regulacji wysokości. Czy mechanizm regulacji wysokości przy koszykówkach treningowych ma zostać wykonany w systemie bez tarciowym ze specjalnym systemem rolek łożyskowanych poruszających się w szynie prowadzącej, który zapewnia swobodną i lekką regulację wysokości tablicy?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mechanizm regulacji wysokości przy Koszach treningowych w systemie beztarciowym z systemem rolek łożyskowych.
Pytanie nr 6

Piłka ręczna. Czy bramki do piłki ręcznej mają posiadać atest EHF (Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej) ?  Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że bramki do piłki ręcznej muszą posiadać atest EHF (Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej), dopuszczalne będą również bramki z atestem IHF (Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej).
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę zapisu części III SIWZ pkt. 5.
Dotychczasowy zapis opisu przedmiotu zamówienia (część III SIWZ) w pkt. 5

	5.
	Piłka ręczna - boisko główne
	
	

	
	Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi wraz z kompletem talerzyków mocujących do podłoża; głębokość min. 100/120 cm. Atest EHF
	para
	1

	
	Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 5 mm PP, bezwęzłowe
	kpl.
	2

	
	Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach
	kpl.
	2


- (część III SIWZ) w pkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
	5.
	Piłka ręczna - boisko główne
	
	
	

	
	Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi wraz z kompletem talerzyków mocujących do podłoża; głębokość min. 100/120 cm. Wymagany atest IHF lub EHF
	para
	1

	
	Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 5 mm PP, bezwęzłowe
	kpl.
	2

	
	Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach
	kpl.
	2


Pytanie nr 7 
Czy w celu prawidłowej oceny oferty przez Zamawiającego należy wraz z ofertą (pod rygorem jej odrzucenia) dołączyć opis oferowanego wyposażenia wraz z zdjęciami lub rysunkami?
Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 3.
Pytanie nr 8

Czy w celu prawidłowej oceny oferty przez Zamawiającego należy wraz z ofertą (pod rygorem jej odrzucenia) dołączyć atest EHF i atest FIBA na oferowane kosze i bramki ?
Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 3,4 i 6.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z pytaniem, czy w ramach przedstawienia referencji wychodzi w zakres dostawa i montaż sprzętu sportowego na 150 tys brutto należy przedstawić referencję na samą dostawę na 150 tys zł brutto?
Odpowiedź:
Tak, należy przedstawić referencję na co najmniej jedną dostawę sprzętu sportowego, która powinna być zrealizowana na kwotę co najmniej 150 000,00 zł. brutto, zgodnie z  warunkami zamówienia SIWZ Cz. I pkt 3.3, które pozostają bez zmian tj.: 

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zamówienia na dostawy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu sportowego, która powinna być zrealizowana na kwotę co najmniej 150 000,00 zł. brutto.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 1.8 otrzymuje następujące brzmienie:

1.8.” Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1  pkt  7 ustawy.
oraz
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 15 otrzymuje następujące brzmienie:
15.” Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wydłużenie terminu składania ofert tj. do dnia 18-09-2015 r. 

9.1.” Ofertę należy złożyć w jednej kopercie do dnia 18.09.2015 r. do godziny 10:00 
w  Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, w pokoju nr 29 na parterze.
Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 OFERTA na: „Dostawę oraz montaż sprzętu sportowego i wyposażenia sali gimnastycznej w Górze Kalwarii”

Nie otwierać przed dniem 18.09.2015r. , godz. 10:15

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 10.1 otrzymuje następujące brzmienie:
10. Miejsce i termin otwarcia ofert
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.09.2015r., o godz. 10:15 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój nr 29 na parterze.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 7.7 otrzymuje następujące brzmienie:

7.7.” Za skutecznie wniesione wadium w  pieniądzu Zamawiający  uważa wadium, które do dnia 18.09.2015 r., do godz. 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Nową zmodyfikowaną część III opis przedmiotu zamówienia do SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://www.bip.piaseczno.pl/ pod nazwą (opis przedmiotu zamówienia cześć III do SIWZ z dnia 10.09.2015 r).

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl








6 z 8

