	
	Cz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

z dnia 10.09.2015 r.
Wykaz urządzeń sportowych do hali sportowej w Górze Kalwarii

Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o lepszych parametrach technicznych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wymienionych w opisie certyfikatów lub atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości, do jakich z elementów wyposażenia są dedykowane. 

W celu prawidłowej oceny oferty należy dołączyć opis oferowanego wyposażenia w formularzu ofertowym. Zdjęcia lub rysunki nie są wymagane.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia certyfikatów lub atestów.
	
	

	
	Nazwa artykułu
	j.m.
	Ilość sztuk

	
	
	
	

	1.
	Koszykówka - kosze najazdowe na boisku głównym
	 
	 

	
	Profesjonalny kosz najazdowy o wysięgu 3,25 m, składany z regulacją wysokości konstrukcji -  możliwość gry w  koszykówkę dla dzieci; tablice wykonane ze szkła bezpiecznego 105 x 180 cm, obręcz uchylna, miękkie osłony tablicy i konstrukcji, siatka, o dopuszczalnym obciążeniu do 750 kg/m2, wymagany atest FIBA, o dopuszczalnym obciążeniu do 750 kg/m2
	para
	1 

	
	Montaż kompletny w hali.
	szt.
	2

	
	
	
	

	2. 
	Koszykówka - trzy boiska treningowe (poprzeczne)
	
	

	
	Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa
	szt.
	3

	
	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm
	szt.
	3

	
	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej 
	szt.
	3

	
	Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm
	szt.
	3

	
	Obręcz do koszykówki uchylna ze sprężynami, bezhakowy system mocowania siatki. 
	szt.
	3

	
	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm
	szt.
	3

	
	Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki
	szt.
	3

	
	
	
	

	3. 
	 Siatkówka - boisko główne
	
	

	
	Słupki do siatkówki, aluminiowe, profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa, badmintona, siatkówkę damską i męską), profil aluminiowy owalny 70 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku
	kpl.
	1

	
	Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, z naciągiem wewnętrznym
	szt.
	2

	
	Rama podłogowa z deklem 
	szt
	2

	
	Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki 
	kpl
	1

	
	Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta i wzmocniona taśmą
	szt.
	1

	
	Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania
	szt.
	1

	
	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki
	szt.
	2

	
	
	
	

	4.
	Siatkówka - trzy boiska treningowe (poprzeczne)
	
	

	
	Słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa, badmintona, siatkówkę damską i męską), profil aluminiowy owalny 70 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku
	kpl.
	2

	
	Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, z naciągiem wewnętrznym
	szt.
	6

	
	Rama podłogowa z deklem 
	szt.
	6

	
	Osłony słupków do siatkówki 
	kpl.
	3

	
	Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona i obszyta taśmą 
	szt.
	3

	
	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki
	szt.
	6

	
	
	
	 

	5.
	Piłka ręczna - boisko główne
	
	

	
	Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi wraz z kompletem talerzyków mocujących do podłoża; głębokość min. 100/120 cm. Wymagany atest IHF lub EHF
	para
	1

	
	Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 5 mm PP, bezwęzłowe
	kpl.
	2

	
	Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach
	kpl.
	2

	
	
	
	

	6. 
	Piłka nożna halowa - boisko główne
	
	

	
	Bramki do piłki nożnej o wymiarach 5 m x 2 m, profil aluminiowy 120/100 mm, z łukami składanymi
	para
	1

	
	Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek
	zestaw
	1

	
	Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 5 x 2 m, gr. splotu 4 lub 5 mm PP lub PE, bezwęzłowa
	para
	1

	
	Montaż bramek do piłki nożnej na hali na talerzykach
	szt.
	2

	
	
	
	

	7.
	Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 27 m
	
	

	
	Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna
	szt.
	21

	
	Montaż drabinki podwójnej (łącznie z wykonaniem konstrukcji wsporczej o długości 40 m.b.)
	szt
	21

	
	
	
	

	8.
	Piłkochwyty na ściany szczytowe
	
	

	
	Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 10 x 30 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru; z uwzględnieniem rozcięcia na drzwi magazynowe (2)
	m2
	600,0

	
	Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe). W odległości od ściany ok. 100 cm
	m2
	600,0

	
	
	
	

	9.
	Siatka ochronna na trybuny przesuwana na szynie

	
	Siatka ochronna na trybunę wzdłuż całej długości hali (49 m), polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 10 x 30 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru. 
	m2
	600,0

	
	Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu siatek z napędem ręcznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami z tworzywa sztucznego, elementy mocujące, mocowana bezpośrednio do dźwigara drewnianego.
	kpl.
	2

	
	Montaż konstrukcji siatek przesuwanych z napędem ręcznym
	szt.
	2


	10.
	Siatka ochronna na wentylatory

	
	Siatka ochronna o wymiarze 3 x 5 m rozpięta na konstrukcji mocującej. Wykonana z polietylenu (PP) gr. 3 mm; oczko ok. 100 x 100 mm wraz z konstrukcją do mocowania pomiędzy dźwigarami dachowymi (osadzenie ok. 60 cm poniżej dolnej krawędzi wentylatorów) 
	szt.
	3
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