OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(SPECYFIKACJA TECHNICZNA UŻYWANEJ ŁADOWARKI PRZEGUBOWEJ)
Specyfikacja maszyny

- ładowarka przegubowa, nie starsza niż 2008 r

- nie więcej niż 2600 motogodzin

- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o niskiej emisji spalin, chłodzony cieczą, spełniający normy Tier III
- moc maksymalna - minimum 73 KM. 

Waga maszyny max 5800 kg

Wysokość maszyny max 2900 mm


Układ hydrauliczny:

- pompa hydrauliczna zębata
- pompa o wydajności minimum 70 l na min,
- maksymalne ciśnienie pracy - 270 bar.


Układ napędowy

- napęd hydrostatyczny
- przekładnia dwubiegowa, 2 biegi do przodu, 2 biegi do tyłu
- opony z bieżnikiem przemysłowym, 365/80 R20 w dobrym stanie technicznym.


Układ hamulcowy
- hamulce zamknięte, załączane hydraulicznie


Kabina 
- fotel operatora z regulacją i z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa,
- regulowana kolumna kierownicy,
- oświetlenie wnętrza kabiny,
- oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych,
- wycieraczka szyby przedniej

- lusterka boczne


Parametry robocze:

- osprzęt ładowarkowy z łyżką standardową, 

- pojemność łyżki ładowarkowej min 0,8 m3, szerokość max 2,25 m

- sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą joysticka,
- maksymalna wysokość wysypu łyżką ładowarkową minimum 3,3 m,
- udźwig w łyżce ładowarkowej minimum 4 t,


Wyposażenie:
- niezależnie widły do palet
- błotniki nad przednimi oraz tylnymi kołami
- alternator minimum 95A,
- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie Zamawiajacego

- gwarancja minimum 6 miesięcy od dnia dostawy

Dostawa:
- dostawa w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, na teren bazy produkcyjno – remontowej w Wilczej Górze przy ulicy Żwirowej 50/52

05-506 gmina Lesznowola. 

