          Część  III   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Zadanie 1, część  zamówienia  
Rozbudowa serwerów aplikacyjnych i bazodanowych - dostawa 3 sztuk serwerów. 

Wymagane jest podanie konkretnych parametrów i informacji szczegółowych na temat oferowanego sprzętu: 

producent………………………………………………………     

nazwa ………………………………………………………….. 

typ ………………………………………………………………
a) Serwer musi być fabrycznie nowy, 

b) Serwer i jego komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta, 

c) Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta, że oferowane urządzenie będzie fabrycznie nowe i pochodzić będzie z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 
	Lp   
	Parametry                 techniczne               
	                            Wymagania minimalne                 
	Oferowane parametry                  

	I
	Serwer – sztuk 3:

	1
	Obudowa
	przeznaczona do montażu w standardowej szafie stelażowej typu RACK 19-calowej, wysokość nie większa niż 3U
	

	2
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów  ośmio rdzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Serwer musi posiadać unikatowy kod serwisowy
	

	3
	Warunki pracy
	Temperatura w zakresie 10 – 35 stopni Celsjusza, wilgotność -i od 10 do 80%
	

	4
	 Współpraca z siecią     energetyczną o parametrach
	  230 V ± 15% , 50 Hz,
	

	5
	Chipset

	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	

	6
	Procesor

	Dwa procesory ośmio-rdzeniowe  klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 700 punktów w teście SPECint rate base 2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej, 
– pojedynczy procesor w teście http://www.cpubenchmark.net/ -  wynik powyżej – 14 000 
	

	7
	Pamięć RAM

	Minimum 32 GB pamięci RAM RDIMM o minimum 1333MT/sek ECC

płyta powinna obsługiwać do minimium 128 GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 14 slotów przeznaczonych na pojedynczy moduł  pamięci (minimum w 3 bankach na procesor).
	

	8
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca pracę w rozdzielczości minimum 1280x1024
	

	9
	Wbudowane porty
	minimum 3x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy obsługujące 'bootowanie' z napędów zewnętrznych: dyskietek, CD/DVD, klucza USB.

Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających.
	

	10
	I/O (I/nputO utup) sloty
	Minimum 2 PCIe x8 + 2 PCIe x4 G2 or 1 x PCIe x16 + 2 PCIe x4 G2 
	

	11
	Interfejsy sieciowe
	minimum 4 wbudowane złącza 1GbE zintegrowane z płytą główną. Możliwość instalacji kart 1Gb, 10Gb, FC lub Infiniband
	

	12
	Kontroler zdalnego zarządzania
	Klasy Enterprice, dedykowany przez producenta serwera, vFlash 
	

	13
	System zarządzania
	Dedykowany i przetestowany przez producenta serwera
	

	14


	Kontroler dysków
	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający minimum 1GB nieulotnej pamięci cache , możliwe utworzenie konfiguracji poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
	

	15
	Dyski twarde

	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowanych 6 dysków twardych (5+spare) dedykowanych dla danego serwera, - o pojemności minimum 600 GB, interfejs SAS minimum10 000 obr/sek, maksymalny czas dostępu R/W (Average Seek Time (read/write ms): 4.5 / 5,0 msek
  Cache-16MB,  minimum 1,4 miliona godzin MTTF.
 Skonfigurowane fabrycznie w RAID 5 (5 dysków+ zapasowy). Dyski z adapterem/kieszenią 2,5” lub 3,5”
	

	16
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.
	

	17
	System operacyjny - 
	Obsługiwane
 Microsoft Windows Server 2008 R2 , x86/x64 (x64 includes Hyper-V) ; Windows Server 2012 - wszystkie
Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux;

Optional Embedded Hypervisors: Citrix® XenServer Microsoft Hyper-V through Microsoft ,Windows Server 2008 VMware vSphere 4.1 (including VMware ESX 4.1 or VMware ESXi 4.1) 
Bazy danych obsługiwane:

Microsoft SQL Server solutions,  Oracle database solutions 
	

	18
	System operacyjny  - dołączony
	Windows Server 2008 R2 x64  Standard Edition/    lub Windows Server 2012 z możliwością downgrade do 2008, z minimum 15 licencjami CAL  dla użytkowników (Standard or Datacenter)
	

	19
	Karta zarządzająca
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, a posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )

· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
· wsparcie dla IPv6
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

· wsparcie dla dynamic DNS
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
  wbudowana karta VFlash minimum 8GB
	

	20
	Mocowanie, Organizery kabli, Inne
	Wymagana instalacja zaoferowanego urządzenia w dostarczonej obudowie, umożliwiającej zamontowanie w szafie typu Rack 19”- prace wykonane zostaną przez oferenta wraz z  organizerem kabli (Sliding Rails  oraz  Cable Management Arm (CMA)  - tylna ścianka serwera), prowadnicami, kablami, elementami montażowymi i innymi wymaganymi komponentami składowymi.
	

	21
	Gwarancja na serwer
	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy najpóźniej w 16 godzin roboczych od chwili zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. W przypadku awarii Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu przez pracownika autoryzowanego serwisu. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek dysku twardego, jego wymianie na nowy równorzędny, uszkodzony dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

	

	22
	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą IS0-9001 oraz IS0-14001. Serwer musi posiadać Certyfikat „B” (dla obudowy) lub oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla rodziny systemów Windows Server 2008 R2 x64,  Windows Server 2012
	

	23
	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga pełnej dokumentacji w języku polskim lub angielskim.  Do serwera musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej. Musi być zapewniona możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	

	
	
	
	

	II
	Zasilacze bezprzerwowe  do serwerów - 3 sztuki, przeznaczone do montażu w szafie Rack 19”  po jednym do każdego serwera  o minimalnych parametrach jak niżej:
  

	1
	Zasilacz bezprzerwowy - (UPS)
	Zasilacz  wraz z kompletem okablowania (zasilanie, sygnałowe) przeznaczony do instalacji w  szafie typu  RACK 19”
	

	2
	Zasilacz bezprzerwowy  ze złączem USB HID i oprogramowaniem umożliwiającym wyłączenie podtrzymywanego urządzenia (serwera, NAS) w wyniku zaniku zasilania zewnętrznego AC na wejściu UPSa, o mocy rzeczywistej nie mniejszej niż

	1600 W

współpracujący z serwerem
	

	3
	Architektura UPSa

	Podwójna konwersja  (double conversion) on-line

	

	4
	Maks. czas przełączenia na baterię

	O msek
	

	5
	Liczba  gniazdek (10A) z podtrzymaniem zasilania
	 6 sztuk IEC320 C13 (10A)

uwaga: dołączone kable – 2x 1metr, 4x1,5m
	

	6
	Gniazdo wejściowe AC 230V

	IEC320 C14 (10A) – dołączony kabel 1,5 m

	

	7
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	5 minut
	

	8
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	15 minut
	

	9
	Sinus podczas pracy na baterii
	Tak
	

	10
	Zmienny zakres napięcia wejściowego
	 230 +/- 10%V
	

	11
	Zimny start
	Tak
	

	12
	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
	Tak
	

	13
	Sinus podczas pracy na baterii
	Tak
	

	14
	Alarmy dźwiękowe znaczne wyczerpanie baterii
	Tak
	

	15
	Porty komunikacji
	RS232 (RJ45), USB
	

	16
	Sygnalizacja stanu pracy
	   Tak, w tym: 
- stan obciążenia UPS'a

- praca w trybie „bypass”

- awaria akumulatora

- wyświetlacz LCD
	

	17
	Ochrona baterii
	Tak, zabezpieczenie przez przed głębokim rozładowaniem baterii
	

	18
	Typ obudowy, Rack 19” max.
	3U
	

	19
	Wyposażenie UPS
	Instrukcja obsługi,  oprogramowanie na CD/DVD oraz kabel USB/RJ45 służący do połączenia  logicznego UPS'a z serwerem, kompletny zestaw do montażu w szafie Rack 19"
	

	20
	Funkcjonalność zasilacza/ oprogramowania
	Funkcja EPO - Emergency Power Off
Zapewniająca programowe wyłączenie serwera (Shutdown Software)  dla systemów Windows, Linux
	

	21
	Karta SNMP/HTTP
	 karta zarządzająca SNMP/HTTP do zasilacza UPS dedykowana przez producenta
	

	22
	Gwarancja na UPS
	Minimum 36 miesięcy
	

	
	
	
	

	III
	Konsola zarządzająca z przełącznikiem  KVM – sztuk jeden:

	1
	Konsola KVM, minimum 6 portów, monitor  LCD 17'' + klawiatura + touchpad PS/2 do szafy Rack 19”

	 Monitor minimum 17”, rozdzielczość minimalna 1024x768 pikseli, 

Klawiatura 102 przyciskowa + touchpad
PSP- kontrola i autoryzacja użytkowników przez administratora
Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny
umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania przełącznika
W komplecie minimum 6  kabli o długościach, pozwalających podłączyć 6 serwerów w  jednej szafie Rack'owej

Uchwyty do mocowania w szafie Rack
	

	2
	Gwarancja na KVM

	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy najpóźniej w 16 godzin roboczych od chwili zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365.
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