Załącznik Nr 1 do SIWZ                      Specyfikacja techniczna - Ploter A0

	Lp
	 Parametr(-ry) opis
	
	Wymagany(-e)
	Oferowany (-e)

	1
	Urządzenie cyfrowe o parametrach nie gorszych (niższych) niż podane poniżej
	
	Drukarka, kopiarka i skaner obsługiwane przez komputer/kontroler (uniwersalny lub dedykowany)
	

	2
	Specyfikacja ogólna przedmiotu zamówienia i realizowanych funkcji
	
	Kopiowanie, skanowanie, drukowanie -  monochromatyczne (mono) oraz kolorowe
	

	3
	Formaty obsługiwane
	
	Od A3 do A0
	

	4
	Technologia zobrazowania
	
	Trwały, nierozmywający się toner, ekonomiczna, wymienić nazwę technologii, podać linki do opisów
	

	
	DRUKOWANIE
	
	
	

	5
	Szybkość druku formatu A1, min.
	Sztuk/

godz.
	Mono 160, kolor 80
	

	6
	Szybkość druku formatu A0, min.
	Sztuk/

godz.
	Mono 100, kolor 50
	

	7
	Podajniki papieru
	
	z rolek
	

	8
	Ilość podajników, min.
	
	2
	

	9
	Szerokość papieru na rolce
	 mm
	297 - 1065
	

	10
	Długość papieru na rolce, min.
	 mm
	20000
	

	11
	Gramatura papieru, w zakresie
	g/m3
	70 - 150
	

	12
	Podajnik wydruków
	
	Dolny lub górny, nie powodujący zagięć i zacięć papieru, z automatyczną obcinarką wydruków
	

	13
	Wymiary plotera max. S x G x H
	mm
	1700 x 2300 x 1000
	

	14
	Waga plotera, max.
	Kg
	300
	

	15
	Ploter z możliwością późniejszej rozbudowy o dodatkowe: 
	
	Podajniki podające i odbierające, oraz składania do określonych formatek
	

	16
	Skalowanie jakości wydruku, min.
	
	Roboczy-produkcyjny
	

	
	SKANOWANIE
	
	
	

	17
	Szerokość skanowania
	mm
	Od 210 do 1000
	

	18
	Długość skanowanego wzorca
	mm
	Od 210 do 21000
	

	19
	Grubość skanowanego wzorca
	mm
	Do 3  
	

	20
	Wyłącznie jednoprzebiegowy skan oryginału
	
	tak
	

	21
	Automatyczne rozpoznawanie  rozmiarów skanowanego wzorca
	
	tak
	

	22
	Powiększenie
	%
	Od 10 do 1000
	

	23
	Szybkość skanowania optyczna, czarno//biały dla 5% wzorca
	m/min
	4,5
	

	24
	Szybkość skanowania optyczna, kolor dla 5% wzorca
	m/min
	3,5
	

	25
	Rozdzielczość skanowania osiągana, min.
	dpi
	550
	

	26
	Wyjściowe formaty skanowania
	Rozsze-rzenie pliku
	JPEG, PDF, TIFF, w tym wielostronicowe PDF/A i TIFF
	

	27
	Skanowane 
	
	Mapy, rysunki, linie, tekst (opisy na mapach), szkice, fotografia
	

	28
	Szablony zdefiniowane, min.
	
	4
	

	29
	Możliwość skanowania ciemnych wzorców, nośników aluminiowych, ozalidowych
	
	tak
	

	30
	Automatyczne czyszczenie/rozjaśnianie tła dla wszystkich rodzajów skanowanych/kopiowanych dokumentów
	
	tak
	

	31
	Wymiary skanera (max. S x G x H)
	mm
	1400 x 800 x 1500
	

	32
	Waga skanera, max.
	Kg
	90
	

	
	KONTROLER ZESTAWU SKANER/PLOTER
	
	
	

	33
	Oprogramowanie systemowe
	
	dowolne
	

	34
	Oprogramowanie użytkowe
	
	W języku polskim obrazujące podstawowe nastawy plotera, stan tonerów, formaty założonych nośników papieru, kolejkowanie zadań z możliwością ich wstrzymywania, potarzania
	

	35
	Procesor
	
	wielordzeniowy
	

	36
	Pamięć, min.
	GB
	4
	

	37
	Dysk twardy, pojemność min.
	TB
	1
	

	38
	Zewnętrzny dysk twardy i interfejsem USB 3.0, pojemność min.
	TB
	1
	

	39
	Interfejs sieciowy, min.
	Mb/s
	100/1000
	

	40
	Język opisu strony
	
	HP-GL, HP-GL2,1TFF, JPEG, Adobe PostScript3/PDF, CALS-I, NIRS,C4, ASCII, CalComp, inne - wymienić jakie
	

	41
	Protokoły sieciowe
	
	TCP/IP, FTP
	

	42
	Zasilanie
	V
	230 +/- 5%, 50 Hz
	

	43
	Energia pobrana, max
	W
	Praca – 450, gotowość – 300, czuwanie – 80
	

	44
	Poziom hałasu, max.
	dB
	w czasie pracy < 70, gotowości < 60 
	

	45
	Zarządzanie pracą
	
	Podglądanie, modyfikacja kolejności zleceń, historia zdarzeń, monitorowanie ilości wydruków i materiałów eksploatacyjnych
	

	46
	Oprogramowanie
	
	Dołączone, zapewniające wykonywanie wszystkich możliwych operacji (skanowania i drukowania)
	

	47
	Certyfikaty
	
	CE, TUV,EPA EnergyStar, CETECOM, UL, FCC_ClassA, FEMP, CB
	

	48
	Sterowniki
	
	Dla dla stacji roboczych z systemami operacyjnymi WINDOWS XP (-32),  WINDOWS  7 (-32 i -64 bitowymi)
	

	49
	Produkt
	
	Fabrycznie nowy, nigdy nie używany    
	

	50
	Dostawca
	
	produkt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego
	

	51
	Gwarancja, min. 
	miesiące
	24 „on site”
	

	52
	Dostawa, uruchomienie i wykonanie wszystkich prac testowych
	
	W Wydziale Geodezji Katastru, ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno
	

	53
	Serwis gwarancyjny bezpłatny w okresie trwania gwarancji
	
	Serwis gwarancyjny musi obejmować:

a) wymianę uszkodzonych części i mechanizmów;

b) przeglądy serwisowy w cyklu 6 miesięcznym, w tym czyszczenie i regulacje, w celu zapewnienia najwyższej jakości wydruków

c)pomoc techniczną – telefoniczną, e-mail
	


