CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA UŻYWANEJ KOPARKI

KOŁOWEJ OBROTOWEJ
Specyfikacja maszyny
- nie starsza niż 2009 r przystosowana do poruszania się po drogach publicznych

- przebieg – nie więcej niż 4 500. motogodzin

- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o niskiej emisji spalin TIER III, chłodzony cieczą, czterocylindrowy o pojemności min 4,45 l
- moc - minimum 83 kW. 

- moment obrotowy – minimum 490 Nm


Układ hydrauliczny:
- pompa hydrauliczna tłoczkowa o zmiennym wydatku
- wydajność minimum 180 l na min,
- maksymalne ciśnienie pracy - 350 bar.


Układ napędowy:
- napęd hydrostatyczny

- zmiana kierunku jazdy jedną dźwignią
- napęd na 2 osie, 2 osie skrętne

- koła bliźniacze 10.00-20


Układ hamulcowy:
- główny ze wspomaganiem, wielotarczowy, mokry

- parkingowy mechaniczny, tarczowy mokry

Układ elektryczny:

- napięcie robocze 24 V

- alternator 70 A


Kabina 
- ogrzewana z wentylacją
- fotel operatora z regulacją i z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa,
- regulowana kolumna kierownicy,
- uchylna szyba przednia,
- dwa lusterka zewnętrzne + jedno wewnętrzne,
- oświetlenie wnętrza kabiny,
- oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych,
- oświetlenie zewnętrzne (reflektory robocze),
- wycieraczka szyby przedniej


Parametry robocze:
- głębokość kopania min. 4,7 m
- zasięg roboczy min. 9,0 m
- maksymalna wysokość załadunku: minimum 6,5 m,

- obrót kabiny względem podwozia – 360 stopni

- promień obrotu max 1,70 m

- obrót wysięgnika względem nadwozia w zakresie min 150 stopni z hamulcem tarczowym automatycznym

Wyposażenie:
- wysięgnik główny dzielony,

- ramię min. 2,0 m

- lemiesz spycharkowy

- podpory hydrauliczne (po rozłożeniu nie wystają poza szerokość maszyny)

- instalacja hydrauliczna pod młot wyburzeniowy

- łyżka koparkowa o szerokości min. 700 mm,

- sterowanie osprzętem koparkowym za pomocą joystików hydraulicznych

- pulsujące światło ostrzegawcze - kogut,
- gaśnica,
- apteczka,

- trójkąt wolnobieżny
- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim 

- katalog części zamiennych.

- certyfikat CE

Wymiary transportowe:

- waga – max 13 000 kg

- wysokość – max 3,10 m

- szerokość – max 2,50 m

- długość – max 9,00 m

Dostawa i szkolenie operatorów na terenie bazy sprzętowo transportowej w Wilczej Górze przy ulicy Żwirowej 1, gmina Lesznowola, w terminie 14 dni od podpisania umowy.
