Załącznik nr 1 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE

opracowania map glebowo – rolniczych w wersji cyfrowej dla powiatu piaseczyńskiego
z wyłączeniem miast: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Górak Kalwaria i Tarczyn
(249 arkuszy mapy w formacie A1) oraz wydruk na foli w skali 1 : 5000

I. Obszar opracowania

Zasięg opracowania obejmuje cały obszar powiatu piaseczyńskiego z wyłączeniem miast:  Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Górak Kalwaria i Tarczyn

II. Obowiązujące przepisy prawne 

-  ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm)

 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.)

III. Przedmiot opracowania

 Opracowanie map glebowo – rolniczych w wersji cyfrowej dla powiatu piaseczyńskiego
z wyłączeniem  miast: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Górak Kalwaria i Tarczyn polegające na przeniesieniu treści ze skalibrowanych rastrowych map glebowo – rolniczych do postaci numerycznej – mapa wektorowa
w formacie *.map (program Geo-map) wraz z wydrukami w skali 1: 5000.

IV. Materiały źródłowe

1. Skalibrowane rastry map glebowo – rolniczych w formacie tiff z georeferencją.

2. Numeryczną mapę ewidencji gruntów w układzie współrzędnych „2000” w formacie SWDE (graficzny).

3. Istnieje możliwość wglądu w analogowe mapy glebowo – rolnicze. Urząd nie przewiduje wypożyczania oryginału map.

V. Wymaganie szczegółowe:

1. Niniejsze zamówienie podlega zgłoszeniu pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie Wydział Geodezji i Katastru.

2. Wektoryzacji należy wykonać w programie Geo-Map wersja 10. Do wektoryzacji kompleksów przydatności rolniczej należy stosować kod 5221, a do odkrywek glebowych kod 1221. Dla każdej jednostki ewidencyjnej założyć oddzielną bazę. Wszystkie kontury na mapie należy kreślić linia łamaną.

3. Wektoryzację konturów glebowych i odkrywek glebowych należy przeprowadzić metodą digitalizacji ręcznej z dokładnością wynikającej ze skali mapy. Rozbieżności w pokryciu przebiegu konturu glebowego na mapie glebowo-rolniczej pomiędzy granicą działki/obrębu/gminy nieprzekraczającą
2-5 mm w skali mapy uważa się za dopuszczalną. W takim wypadku granicę konturu glebowego przyjmuje się  do granic działki/obrębu/gminy. 

4. Wykonawca uzgodni styki konturów glebowych pomiędzy arkuszami map glebowo-rolniczych
i obrębami oraz dokona kontroli topologicznej baz. Obiekty kompleksów przydatności rolniczej powinny zachować względem siebie relacje sąsiedztwa i w sposób ciągły pokrywać cały obszar opracowania. Wykonawca połączy w jednolite zwarte powierzchnie kontury charakteryzujące się jednakową budową profilu gleby, a znajdujące się na stykach arkuszy wchodzących w jeden obręb. Kontury należy zamknąć w obrębie.

5. W przypadku wystąpienia obszarów nie pokrytych kompleksami przydatności rolniczej obszar taki nie podlega wektoryzacji.

6. Wykonawca uzupełni atrybuty kompleksów przydatności rolniczej i odkrywek glebowych na podstawie danych zawartych na mapach glebowo-rolniczych i w bazie ewidencji gruntów i budynków zgodnie
z nasypującymi wytycznymi:

obiekt 5221 – kompleks przydatności rolniczej:

A1 – brak

A2 – Numer obrębu – teryt obręb np. 141806_5.0013

A3 – Nazwa kompleksu – wybierana z listy:

<pusty>=brak informacji

1=(1) kompleks pszenny bardzo dobry

2=(2) kompleks pszenny dobry

3=(3) kompleks pszenny wadliwy

4=(4) kompleks żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)

5=(5) kompleks żytni dobry

6=(6) kompleks żytni słaby

7=(7) kompleks żytni bardzo słaby

8=(8) kompleks zbożowo-pastewny mocny

9=(9) kompleks zbożowo-pastewny słaby

10=(10) kompleks pszenny górski

11=(11) kompleks zbożowy górski

12=(12) kompleks owsiano-ziemniaczany górski

13=(13) kompleks owsiano-pastewny górski

14=(14) kompleks gleb ornych przydatnych pod użytki zielone

1z=(1z) użytki zielone bardzo dobre i dobre

2z=(2z) użytki zielone średnie

3z=(3z) użytki zielone słabe i bardzo słabe

Tz=(Tz) tereny zabudowane

Ls=(Ls)lasy

W=(W) wody

N=(N) nieużytki

RN=(RN) gleby rolniczo-nieprzydatne

dr=(dr) droga

PGL=(PGL) Państwowe Gospodarstwo Leśne

A4 – typ podtyp gleby – wybierana z listy:

<pusty>=gleby o niewykształconym profilu

A=(A) gleby bielicowe i pseudobielicowe

B=(B) gleby brunatne właściwe

Bw=(Bw) gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne

C=(C) czarnoziemy właściwe

Cd=(Cd) czarnoziemy deluwialne

Cz=(Cz) czarnoziemy zdegradowane i gleby szare

D=(D) czarne ziemie właściwe

Dz=(Dz) czarne ziemie zdegradowane

F=(F)mady

G=(G) gleby glejowe

Emt=(Emt) gleby mułowo-torfowe

Etm=(Etm) gleby torfowo-mułowe

M=(M) mursze

Mp=(Mp) gleby murszowo-mineralne i murszowate

R=(R) rędziny słabo wykształcone

Rb=(Rb) rędziny brunatne

Rc=(Rc) rędziny próchniczne (czarnoziemne)

Rd=(Rd) rędziny deluwialne (namyte)

T=(T) gleby murszowo-torfowe

Tn=(Tn) torfy niskie

<nd>=(nd) nie dotyczy

-=(-) brak informacji

A5 – rodzaj i gatunek gleby – wybierana z listy:

żp - żwiry piaszczyste

żg - żwiry gliniaste

pl - piaski luźne

ps - piaski słabo gliniaste

psp - piaski słabo gliniaste pylaste

pgl - piaski gliniaste lekkie

pglp - piaski gliniaste lekkie pylaste

pgm - piaski gliniaste mocne

pgmp - piaski gliniaste mocne pylaste

gl - gliny lekkie

glp - gliny lekkie pylaste

gs - gliny średnie

gsp - gliny średnie pylaste

gc - gliny ciężkie

gcp - gliny ciężkie pylaste

płz - pyły zwykłe (gleby pyłowe lekkie i średnie)

płi - pyły ilaste (gleby pyłowe mocne)

l - lessy i utwory lessowate (gleby lessowe i lessowate lekkie i średnie)

li - lessy i utwory lessowate ilaste (gleby lessowe i lessowate mocne)

ip - iły pylaste (gleby ilaste ciężkie i średnie)

i - iły (gleby ilaste bardzo ciężkie)

d - osady deluwialne

t - torfy

n - torfy niskie

v - torfy przejściowe i wysokie

ga - gytia

m - mursze

wł - wapno łąkowe

w - skała węglanowa

lk - lekkie

lk- - lekkie

lk= - lekkie

s - średnie

s- - średnie płytkie do 25cm

s= - średnie średnio-głębokie 25-50cm

c - ciężkie

c- - ciężkie płytkie do 25cm

c= - ciężkie średnio-głębokie 25-50cm

/lk/ - lekkie mieszane

/lk/- - lekkie mieszane płytkie do 25cm

/lk/= - lekkie mieszane średnio-głębokie 25-50cm

/s/ - średnie mieszane

/s/- - średnie mieszane płytkie do 25cm

/s/= - średnie mieszane średnio-głębokie 25-50cm

/c/ - ciężkie mieszane

/c/- - ciężkie mieszane płytkie do 25cm

/c/= - ciężkie mieszane średnio-głębokie 25-50cm

/s/= - średnie mieszane średnio-głębokie 25-50cm

/c/ - ciężkie mieszane

/c/- - ciężkie mieszane płytkie do 25cm

/c/= - ciężkie mieszane średnio-głębokie 25-50cm

Metoda pozyskania - wektoryzacja

obiekt 1221 – odgrywka glebowa:

A1 – Rodzaj odkrywki – wybrany z listy:

1=odkrywka

2=odkrywka analizowana chemicznie

A2 - Numer odkrywki – wypisanie na podstawie mapy 

A3 – Numer obrębu – teryt obręb np. 141806_5.0013

Metoda pozyskania – wektoryzacja

7. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca stwierdzi brak odpowiedniego rekordu w w/w słownikach, uzupełni bazę słowników o brakujący rekord, a informację o tym umieści w dzienniku pracy.

8. Wszelkie kwestie związane z realizacją zamówienia należy uzgodnić z Zamawiającym.

9. Wykonawca będzie prowadził dziennik prac, w którym wpisane będą problemy powstałe w trakcie realizacji prac oraz sposób ich rozwiązania. Dziennik prac w trakcie odbioru będzie stanowić dokument uzupełniający niniejsze warunki techniczne.

VI. Kontrola i odbiór prac

1. Warunkiem odbioru pracy jest jej realizacja zgodna z niniejszymi warunkami technicznymi.

2. Materiały do odbioru należy przekazać Zamawiającemu w terminie zgodnym z umową.

3. Do odbioru prac nastąpi w  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Wszelkie dane będące przedmiotem zamówienia podlegają kontroli danych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów  i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837)

5. Materiały do odbioru należy opisać i skompletować zgodnie z wytycznymi uzgodnionymi z Zamawiającym w formie operatu.

6. Do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) dziennik prac,

2) protokół wewnętrznej kontroli technicznej ,

3) numeryczne mapy glebowo-rolnicze w formacie <teryt jednostki ewidencyjnej>.map (format programu Geo-Map) dla każdej jednostki ewid. oddzielnie,

4) wydruk map glebowo-rolniczych w skali 1 : 5000,

5) zaktualizowane słowniki w formacie*.mnu (format wykorzystywany przez pragram Geo-map) wykorzystane do wypełnienia kompleksu odpowiednimi atrybutami o których była mowa w punkcie V.5.
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