 Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o.

Wilcza Góra, ul. Żwirowa 50/52, 05-506 Lesznowola
                                                                                                                Piaseczno, 13.06.2014r.
Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
1. Czy możliwe jest zastosowanie bezpieczniejszego oraz tańszego w eksploatacji palnika olejowego ?
Odpowiedź:
Ze względu na bardziej skomplikowany system zasilania oraz budowę wykluczamy zastosowanie palnika olejowego. 
2. Czy dopuszczając możliwość pracy palników gazowych w czasie dojazdu na miejsce pracy nie łamią Państwo obowiązujących przepisów BHP ?
Odpowiedź:
Jest to kwestia odpowiedzialności producenta ,jeśli stosuje on odpowiednie zabezpieczenia ,to jest to możliwe . Analiza zagrożeń wynikająca z zastosowanych rozwiązań technicznych znajduje się w dokumentacji techniczno-ruchowej każdego  urządzenia.
3. Czy potrafią Państwo wskazać typ komputera, który ma kontrolować wydatek emulsji i grysu oraz czas pracy maszyny wraz z płynną regulacją w całym zakresie ?
Odpowiedź:
Komputer optymalizujący wydatek emulsji i grysu powinien pilnować parametrów proporcji mieszanki naprawczej. Tego typu rozwiązania produkowane są np. przez firmę Siemens, kontrola następuje poprzez monitorowanie parametrów wydajnościowych podajnika grysu i pompy emulsji.
4. Czego dotyczy wymóg praktycznej wydajności w przedziale 1-2 m3/h ? Wydajności dmuchawy czy też wydajność podajników ślimakowych ?
Odpowiedź:
 Wymóg praktycznej wydajności dotyczy objętości mieszanki naprawczej  (emulsja +grys) , którą jest w stanie wbudować remonter w ciągu godziny pracy ciągłej.
5. Czym jest spowodowane określenie ścisłych parametrów wymiarów skoro dopuszczacie Państwo możliwość pracy Remontera tak na samochodzie ciężarowym jak i przyczepie gdzie przestrzenie ładunkowe różnią się od siebie ? Czy dopuszczacie Państwo większą tolerancję? Jeśli tak, to w jakim zakresie.
Odpowiedź:
Ze względu na optymalizację zabudowy i możliwość optymalnego  wykorzystania powierzchni załadowczej , także od przewozu innych urządzeń towarzyszących nie dopuszczamy wymiarów innych niż podane w specyfikacji. 
6. Co oznacza dla Państwa sformułowanie …“ zasilanie silnikiem ekonomicznym wysokoprężnym…“ Jakie powinien spełniać kryteria taki silnik i w jakich przedziałach powinny się mieścić dolne i górne parametry, aby uznać go za ekonomiczny ? 
Odpowiedź:
Głównym założeniem ekonomicznym jest parametr sprawności urządzenia im wyższa sprawność tym mniejsze zapotrzebowanie na moc . Miernikiem nowoczesności rozwiązań technicznych i ogólnej sprawności maszyny jest jej niewielkie zapotrzebowanie na moc przy jednoczesnej wysokiej wydajności. 
7. Opis przedmiotu zamówienia Remonter drogowy Patcher:

a) Czy zamawiający dopuszcza długość urządzenia do wymiaru 4800mm

Uzasadnienie

Zwiększona długość urządzenia umożliwia dobry dostęp do elementów wyposażenia podczas serwisowania
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza długości urządzenia większego niż podana w specyfikacji.
b) Czy zamawiający dopuszcza wykonanie Zasobnika kruszywa o poj. 6M3 z podziałem na ok. 2/3 pojemności frakcja grubsza i ok. 1/3 pojemności frakcja drobna do posypki

Uzasadanienie

0.5m3 grysu w pojemniku do posypki jest dalece niewystarczająca przy uwzględnieniu pozostałych czynników (emulsja, grys)
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza  zbiornika 6m3 z podziałem innym niż podany w specyfikacji .
c) Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika wysokoprężnego o mocy większej np. 26.8KW

Uzasadnienie

Zastosowanie silnika o zwiększonej mocy gwarantuje bezawaryjną pracę przy wbudowywaniu w ubytki wypełnienia (eliminuje zabijanie rury doprowadzającej grys, pozwala na zwiększenie ciśnienia dmuchawy)
Odpowiedź:
zamawiający nie dopuszcza silnika o mocy większej niż 26 KM.
d) Czy zamawiający dopuszcza alternatywnie zastosowanie palnika olejowego (olej opałowy lub napędowy)

Uzasadnienie

Zastosowanie palnika olejowego uniezależnia wykonawcę od uciążliwego wożenia zapasowych butli LPG.

-zwiększa niezawodność podgrzewania szczególnie przy niskich temperaturach

- uwalnia od corocznych przeglądów instalacji gazowej

-zwiększa bezpieczeństwo obsługi zwłaszcza przy dłużyszych przejazdach a włączonym palniku (pomimo zabezpieczeń przeciw wypływowych gazu )
Odpowiedź:
 zamawiający nie dopuszcza zastosowania palnika na olej opałowy /napędowy
e) Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez pojęcie “Pulpit sterowniczy z programatorem................. wskaźnikiem optymalnych warunków pracy maszyny”

Uzasadnienie

Ubytki w nawierzchni drogowej mają różne nieregularne gabaryty i jest niemożliwe dokładne zaprogramowanie dozowania medium. W związku z tym, czy zamawiający dopuszcza, aby na pulpicie sterowniczym znajdowały się tylko niezbędne manipulatory (włączniki grysu, emulsji, obrotów silnika, sygnał dla kierowcy)
Odpowiedź:
Urządzenie musi być wyposażone w programator , który optymalizuje proporcje mieszanki naprawczej - taki stan pracy maszyny wskazuje odpowiednia kontrolka. 
f) Proszę określić jakiego typu i jakiej klasy powinien być komputer kontrolujący wydatek emulsji i grysu, oraz w jaki sposób następuje kontrola.
Odpowiedź:
Komputer optymalizujący wydatek emulsji i grysu powinien pilnować parametrów proporcji mieszanki naprawczej. Tego typu rozwiązania produkowane są np. przez firmę Siemens, kontrola następuje poprzez monitorowanie parametrów wydajnościowych podajnika grysu i pompy emulsji.
