                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
REMONTER DROGOWY PATCHER
· Dopuszczalna masa całkowita urządzenia nie większa niż 15 000 kg,
· Długość urządzenia do 3 800 mm
· Szerokość urządzenia  do 2 300 mm
· Wysokość urządzenia  do 2 100 mm
· Zasobnik kruszywa dwusekcyjny, o pojemnościach nie mniejszych  niż    6 m³ i 0,5 m³

· Podgrzewany zbiornik na emulsję min. 1 100 litrów,
· Zasilanie silnikiem ekonomicznym wysokoprężnym, Diesel o mocy nie większej niż  26 KM
· Palnik gazowy automatyczny sterowany termostatem elektronicznym z nastawą bezpieczeństwa 70°C z możliwością pracy w czasie dojazdu na plac budowy.
· Przepływowy podgrzewacz emulsji zamontowany w układzie chłodzenia silnika wykorzystujący ciepło odpadowe z układu chłodzenia do podgrzewania emulsji. Możliwość pracy w czasie dojazdu na plac budowy.
· Zastosowanie maszyny do materiałów o różnej ziarnistości,
· Możliwość montażu remontera na podwoziu samochodu lub przyczepie,
· Pompa oraz układ zasilania do tłoczenia emulsji,
· Wysięgnik umożliwiający pracę w promieniu min. 4,0 m,
· Pulpit sterowniczy z programatorem dozowania emulsji i grysów, wskaźnikiem optymalnych warunków pracy maszyny obsługiwany przez jednego operatora,
· Komputer kontrolujący wydatek emulsji, grysu i czas pracy maszyny, wraz z płynną regulacją w całym zakresie,
· Dmuchawa powietrza z wirującymi tłokami gwarantująca małą wibrację i pulsację tłoczenia,
· Podawanie grysu do rury wylotowej za pomocą inżektora,
· Praktyczna wydajność w przedziale 1 – 2 m³/h,

· Zabezpieczenie zbiornika przed opadami,

· Rok produkcji maszyny – fabrycznie nowa 2014 r.

· Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu motogodzin, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
· Maszyna spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dyrektywą 98/37WE.
· Dostawa na teren bazy produkcyjno – remontowej w Wilczej Górze u. Żwirowa 50/52  05-506 gmina Lesznowola w terminie 6 tygodni od podpisania umowy.
· Szkolenie operatorów w dniu dostawy przy odbiorze maszyny.   
