SIWZ na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie  --- Specyfikacja techniczna

SIWZ na dostawę sprzętu informatycznego i  skanera A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie  --- Specyfikacja techniczna


Załącznik Nr 1 do SIWZ

[image: image1.emf]zadanie nr 1a                         specyfikacja techniczna stacji graficznych: – sztuk 3

Lp. Wymagane parametry

Oferowane parametry

1

Minimum mini tower 

2

Wymiary obudowy

3

Minimum 4 rdzeniowy

4

Częstotliwość taktowania procesora Minimum 3.4 GHz

5

Obsługa wirtualizacji przez procesor  Tak

6

Maksimum 95 W

7

SSE minimum w wersji 4.1, AVX

8

Pamięć RAM Minimum 16 GB

9

Częstotliwość taktowania pamięci Minimum 1333 MHz

10

Dysk twardy Minimum 500 GB

11

Prędkość dysku twardego Minimum 7200 obr./min

12

Napęd optyczny Tak

13

Tak

14

Typ zainstalowanego dysku twardego  Minimum SATA 2

15

Tak

16

Tak

17

Minimum 1 GB

18

Tak

19

Tak

20

Karta sieciowa Minimum 1000 Mbit/s

21

Zasilacz Minimum 300 Watt

22

Ilość wolnych portów PCI Minimum 3 szt

23

Ilość wolnych slotów PCI-E 1x  Minimum 1 szt

24

Ilość wolnych slotów PCI-E 16x  Minimum 1 szt

25

Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) Minimum 2 szt

26

Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) Minimum 1 szt

27

Ilość portów USB 2.0  Minimum 6 szt

28

Klawiatura i mysz w zestawie Tak

29

Microsoft Windows Pro Recovery wymagane

30

Windows 7 64-Bit

31 Wymagane

32 Certyfikaty i standardy

33 Deklaracja CE Tak

34

Gwarancja  Minimum 36 miesięcy

35 Warunki serwisu

Obudowa zapewniająca dobrą cyrkulację 

powietrza

Szerokość od 175 mm, głębokość 

od 440 mm, wysokość od 445 mm

Procesor z technologią Hyper-Threading 

Technology

Moc wydzielanego ciepła przez procesor 

TDP (Termal Design Power)

Zestaw instrukcji obsługiwanych przez 

procesor

Możliwość nagrywania płyt DVD/CD w 

napędzie optycznym 

Zainstalowana karta graficzna  musi być 

kompatybilna z technologią DirectX w 

wersji minimum 11 oraz OpenGL w wersji 

minimum 4.1

Karta graficzna musi posiadać złącze 

DisplayPort 

Ilość pamięci wbudowana w kartę 

graficzną

Możliwość podłączenia monitora poprzez 

złącze HDMI.

Jeśli kara graficzna  nie posiada  złącza 

HDMI musi być dołączona odpowiednia 

przejściówka

System operacyjny:i Professional lub 

Ultimate (powinna być możliwość 

downgreade-u do Windows XP)

 sterowniki do obsługi komponentów 

zawartych w stacjach graficznych

Oferowane modele komputerów 

muszą posiadać certyfikat 

Microsoft, potwierdzający poprawną 

współpracę oferowanych modeli 

komputerów z wymaganym 

systemem operacyjnym

Serwis u zamawiającego od 

następnego dnia roboczego po 

dostawie


zadanie nr 1b                         specyfikacja techniczna monitorów LCD 27”: – sztuk 3[image: image2.emf]Lp. Parametr            wymagany

Oferowany parametr

1

Przekątna ekranu

Minimum 27 cale

2

Format Obrazu

Do 16:9

3

Rozdzielczość ekranu

Minimum 1920x1080

4 Tak

5

Rodzaj matrycy 

Matowa

6

Czas reakcji

Maksimum 2ms

7

Obsługa HDCP

Tak

8

Dynamiczny kontrast

Minimum 5000000:1

9

Jasność

Minimum 300 cd/m2

10

Kąt widzenia poziomy

Minimum 170 stopni

11

Kat widzenia pionowy

Minimum 160 stopni

12

Ilość kolorów

Minimum 16.7 mln

13 Tak

14 Tak

15

Pobór mocy 

Maksimum 30 W

16 Maksimum 1 W

17

Waga

Maksimum 5 kg

18

Wysokość z podstawką

Maksimum 50 cm

19

Szerokość z podstawką

Maksimum 67 cm

20

Głębokość z podstawką

Maksimum 26 cm

21

Kolor obudowy

Ciemny

22

Gwarancja  Minimum 36 miesięcy

23 Warunki serwisu

Podświetlenie matrycy 

typu LED 

Obsługiwane wejście D-

sub

Obsługiwane wejście 

HDMI Monitor musi posiadać 

kabel HDMI 

Pobór mocy w trybie 

czuwania

Serwis u zamawiającego od 

następnego dnia roboczego po 

dostawie


zadanie nr 2                         specyfikacja techniczna skanera A3: – sztuk 1

	lp.
	Parametr wymagany


	Oferowany parametr



	1
	Typ skanera
	Dwustronny A3 z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF) oraz flatbed, skanowanie monochromatyczne, w odcieniach szarości / kolorze
	
	

	2
	Podajnik dokumentów
	Automatyczny, na co najmniej 150 kartek o gramaturze 80 – 100 g/m2 z regulowanymi prowadnicami
	
	

	3
	Gramatura papieru dla automatycznego podajnika
	 35 – 200 g/m2
	
	

	4
	Obsługiwany format papieru dla automatycznego podajnika
	 Od A8 do A3
	
	

	5
	Format papieru dla flatbed
	Min. 297 x 420 mm
	
	

	6
	Funkcja skanowania długich dokumentów
	Co najmniej 250 cm
	
	

	7
	Rozdzielczość optyczna
	600 dpi
	
	

	8
	Rozdzielczość skanowania
	Od 50 do 600 dpi z inkrementacją co 1 dpi
	
	

	9
	Tryb skanowania  
	8 bit w odcieniach szarości;

24 bit w kolorze
	
	

	10
	Prędkość skanowania format A4, 200dpi, tryb czarno-biały
	Co najmniej 70 kartek na minutę lub 140 obrazów na minutę
	
	

	11
	Prędkość skanowania format A4, 200dpi, tryb kolorowy
	Co najmniej 60 kartek na minutę lub 120 obrazów na minutę
	
	

	12.
	Prędkość skanowania format A4, 300dpi, tryb kolorowy
	Co najmniej 40 kartek na minutę lub 80 obrazów na minutę
	
	

	13
	Źródło światła
	Zimna lampa katodowa
	
	

	14
	Element światłoczuły
	Trzy matryce CCD
	
	

	15
	Interfejs
	USB 2.0 i Ultra SCSI
	
	

	16
	Obsługiwane systemy
	Windows XP/Vista/Win7 (TWAIN, ISIS)
	
	

	17
	Separacja wsadów
	Za pomocą „patchcode” i „barcode” z tworzeniem podfolderów
	
	

	18
	Skanowanie kart magnetycznych zgodnych z ISO7810
	Skanowanie kart z podajnika ADF
	
	

	19
	Rozpoznawanie

podwójnych pobrań
	Czujnik ultradźwiękowy
	
	

	20
	Poprawianie jakości skanowanych dokumentów
	Sprzętowa karta VRS CGA wraz z oprogramowaniem
	
	

	21
	Obciążenie dobowe
	Minimum 10 000 stron
	
	

	22
	Skanowanie do formatów
	TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, JPEG2000  
	
	

	23
	Wymiary (szer.-gł.-wys.)
	Maks. 75x55x40 cm
	
	

	24
	Waga
	Maks. 40 kg
	
	

	25
	Pobór mocy
	Maks. 230W - praca, 

8W  - czuwanie
	
	

	26
	Certyfikaty
	Zgodność z normami technicznymi: znak CE i Energy Star
	
	

	27
	Gwarancja
	12 miesięcy, z czasem reakcji w następny dzień roboczy, realizowana przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego na terenie RP. 
	
	

	28
	Uwagi
	Wymagane jest aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, sprowadzone i serwisowane przez oficjalny kanał dystrybucyjny. Dołączyć stosowny dokument Dystrybutora informujący, że skaner  pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, zapewniającego w szczególności realizację świadczeń gwarancyjnych
	
	

	29
	Dołączone oprogramowanie podstawowe
	a) Sterowniki TWAIN/ISIS do systemów operacyjnych WINDOWS XP, Windows 7, WINDOWS Server 2008 - 32/64 bitowe

b) użytkowe, umożliwiające wykorzystanie wszystkich funkcji urządzenia oraz zapis plików wynikowych w formatach: BMP/JPG/JPG2000/TIFF/PDF oraz wielostronicowy: TIFF/PDF

c) poprawiające jakość skanowanych dokumentów, obrazów oraz kompresję plików wynikowych

d) OCR
	
	

	30
	Dołączone oprogramowanie uzupełniające
	Zalecane w wersji komercyjnej, wymienić jakie
	
	

	31
	Kontroler Ultra SCSI na szynie PCI, PCI-Express z kablem połączeniowym
	Kompatybilny z kontrolerem wbudowanym w skaner (na przykład: ADAPTEC 29160, KONTROLER SCSI ADAPTEC AVA-2902E PCI 50-pin, DC-29160 U160 SCSI; ADAPTEC AVA-2940AU) 
	
	

	32
	Kolor obudowy


	dowolny
	
	

	33
	Gwarancja 


	Minimum 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne lata (zgłoszenie nastąpi przed upływem terminu obowiązującej Gwarancji)
	
	

	34
	Warunki serwisu
	Serwis u Zamawiającego od następnego dnia roboczego po dostawie
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