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                                                                                                                   Piaseczno,10.09.2012r.

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi ul. Cyraneczki w Piasecznie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wilanowskiej Etap I - budowa drogi na odcinku                      od ul. Wilanowskiej do ul. Feniksa.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.                                                                                                                                                          

1. Proszę o przedstawienie rysunku technicznego i parametrów słupa oświetleniowego jaki należy zastosować. W projekcie podany jest słup SPM-2/6/2 Elgis Garbatka, natomiast w przedmiarze robót słup stalowy ocynkowany SP 6. (słupy te nie występują w katalogu firmy Elgis-Garbatka).

Odpowiedź: Należy  zastosować słup SMP-2/6/2

2. W przedmiarze brak jest podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 10 cm na powierzchni 640,00 m2 pod nawierzchnię ścieżki rowerowej, czy Wykonawca roboty te ma wliczyć w ceny jednostkowe czy dopisać oddzielną pozycję do kosztorysu?

Odpowiedź:  w poz. 29 przedmiaru powinno być 1240 m2 (600 + 640) – należy uwzględnić w wycenie robót.

3. Czy na wykonanie trawników Zamawiający będzie żądać gwarancji? Jeśli tak, to na 

jaki okres?

Odpowiedź:  Gwarancja na wykonanie trawników – 3lata

4. Przez jaki okres należy uwzględnić pielęgnację trawników oraz przesadzonych drzew?

Odpowiedź:  Przez 3 lata 

5. Prosimy o podanie informacji na temat przesadzanych drzew tj. jaki gatunek oraz 

wymiary (średnica)? 

Odpowiedź:  Informacje są zawarte w inwentaryzacji zieleni, którą dołączamy do specyfikacji (patrz strona internetowa www.bip.piaseczno.pl ).

6. Zgodnie z projektem budowlanym podbudowę z kruszywa kamiennego gr. 10 cm należy wykonać pod chodnikiem z kostki betonowej gr. 6 cm (pow. 600m2) oraz pod ścieżką rowerową (pow. 640m2). Natomiast w przedmiarze drogowym w poz. 29 jest podana pow. 600m2. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i podanie prawidłowego obmiaru dla tergo zakresu robót.

Odpowiedź:  Jak w pytaniu nr 2.

7. W projekcie budowlanym, na rysunkach pt. przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne jest zaznaczona geowłóknina na połączeniu zatoki autobusowej z jednią bitumiczną. Natomiast w przedmiarze drogowym brak jest pozycji dotyczącej tego zakresu. Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakres robót wchodzi ułożenie w/w geowłókniny? Jeśli tak, prosimy o podanie rodzaju, parametrów jakie musi spełniać geowłóknina oraz ilości do wykonania.

Odpowiedź:  w poz. ułożenie geowłókniny należy dodatkowo ująć 140 m2 geowłókniny pod zatoką autobusową

Wymagania wobec geowłókniny:

Zakłada się stosowanie geowłókniny o parametrach jak poniżej:

	Parametr
	Jednostka
	Wymagania
	Masa powierzchniowa (w tym tkanina)

g/m2

	Wytrzymałość na rozciąganie:

- wzdłuż pasma

- wszerz pasma
	kN/m
	>10

>15
	400

	Wydłużenie przy zerwaniu: 

- wzdłuż pasma

- wszerz pasma
	%
	140

120
	400

	Wodoprzepuszczalność

prostopadła do płaszczyzny

geowłókniny przy obciążeniu

20 kPa
	m/s
	0,00070
	400


Przewidziana do zastosowania geowłoknina musi posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

Materiał musi zostać zaakceptowany przez Inspektora.

8. Prosimy o zmianę zapisu w pkt VI (6.1 strona 9) warunków ogólnych umowy na wykonanie robót budowlanych z:

zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

na:

Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

9. Czy zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź:  Pozwolenie na wycinkę nie jest wymagane. Drzewa do 10 lat można wycinać bez zezwolenia.

10. Prosimy o podanie rodzaju drzew do przesadzenia oraz ich średnicę.

Odpowiedź: Jak w pyt. 5

11. Czy Wykonawca w cenie oferty ma uwzględnić pielęgnację na posadzone drzewa? Jeżeli tak, to na jaki okres?

Odpowiedź:  Jak w pyt. Nr 3

12. Prosimy o rozszerzenie katalogu okoliczności przedłużenia terminu wykonania robót:

 - z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej,

 - z powodu przedłużania się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

13. W dokumentacji brak jest planu zagospodarowania z naniesioną trasą wodociągu o średnicy DN225 mm PE od punktu wymienionego w opisie technicznym (w1) do punktu (w10) w ul. wilanowskiej wraz z jego uzbrojeniem w postaci hydrantów, studni wodomierzowych. Prosimy o wskazanie trasy uzbrojenia z opisem węzłów.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił pliki na stronie internetowej www.bip.piaseczno.pl Na projekcie zagospodarowania jest opis wodociągu. Dodatkowo dołączamy projekt zagospodarowania z  projektu wykonawczego oraz schemat uzbrojenia węzłów. 

14. Prosimy o naniesienie trasy kanalizacji sanitarnej w etapie I na odcinku od studni S1-S2-S3-S4 zaprojektowanej z rur o średnicy DN500 mm wraz z odejściami w drogi boczne, bądź udostępnienie planu zagospodarowania uwzględniającego odcinek do wykonania.

Odpowiedź:  Postępowanie nie obejmuje wykonania kanalizacji sanitarnej.

15. Prosimy o naniesienie trasy kanalizacji sanitarnej w etapie I na odcinku od studni S1-S19-S20-S21 zaprojektowanej z rur o średnicy DN315 mm wraz z odejściami w drogi boczne, bądź udostępnienie planu zagospodarowania uwzględniającego odcinek do wykonania.

Odpowiedź:  Jak w pyt.14

16. Prosimy o naniesienie trasy drenażu jednorzędowego wykonanego z sączków ceramicznych o średnicy 5-100 mm (poz.13.KNR-W 2-01 0610-01) przedmiaru od długości 363 m.

Odpowiedź:  Drenaż znajduje się bezpośrednio pod kanałem(ok.10cm pod dnem) Zgodnie  z załączoną opinią geologiczną pkt.7 str.6 konieczny jest przy wysokich stanach wód gdy zostanie przerwana warstwa gliny i konieczne jest zdjęcie ciśnienia wód podglinowych.

17. W przedmiarze brak jest nakładów związanych z wykonaniem kanału o średnicy DN700 mm o długości L=23,5 m na odcinku od studni S1-OS-SP-S22. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Czy chodzi o tu o pozycję 17 (KNR 9-18 0408-05)? jeżeli tak, to prosimy o poprawę.

Odpowiedź: Chodzi o poz.17 KRN- w związku ze zmiana lokalizacji zbiornika i większym spadkiem kanału aktualnie jest  średnica GRP SN10000 Dn 500. (nie 700 jak była pierwotnie)

18. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanału z rur typu GRP o średnicy DN700 mm i zbiornika z rur GRP o średnicy DN1800 mm produkowanych techniką nawojową?

Odpowiedź:  Tak dopuszcza rury GRP Dn500 i Dn1800 SN10000 wykonane techniką         nawojową

19. W jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczenie odwodnienia wykopów?

Odpowiedź:  Czas trwania odwodnienia określi Wykonawca na podstawie dokumentacji geologicznej oraz na podstawie własnej oceny przyjętego czasu trwania robót i dysponowanego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody na zrzut wody z odwodnienia wykopu do odbiornika.

20. Prosimy o wyjaśnienie opisu pozycji kosztorysowej nr 11 w przedmiarze wodociągu? 

Odpowiedź:  Pod ul. Wilanowską jest przecisk w rurze stalowej osłonowej Dn356x10,0 L=20,5m ,gdzie rura osłonowa wchodzi do studni D1,4m (WA iW9).Rura osłonowa posiada rurkę sygnalizacyjną - poz.11 przedmiaru

21. Prosimy o wyjaśnienie zasadności umieszczenia w przedmiarze wodociągu (poz. 13. i poz.14) studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy DN1400 mm? Czy w ww. studniach ma być umieszczone uzbrojenie projektowanego wodociągu o średnicy DN225 mm?

Odpowiedź: Studnie kończą rurę osłonową i posiadają uzbrojenie patrz węzeł WAi W9.

22. Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej wykonania robót dotyczących kanalizacji deszczowej oraz wodociągu.

Odpowiedź:  Zamawiający zamieścił specyfikację techniczną na stronie internetowej.

23. Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące drzew przeznaczonych do przesadzenia (poz. nr 10 kosztorysy drogowego).

Odpowiedź:   Jak w pyt. 5

24. Proszę o doprecyzowanie, z jakiego kruszywa (łamanego czy naturalnego) ma być wykonana podbudowa pod chodniki (poz. nr 29,30 kosztorysu drogowego).

Odpowiedź: Poz 29- z kruszywa kamiennego, poz 30- podbudowa z kruszywa naturalnego
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