Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna sprzętu 

Zadanie 1 - zakup sprzętu informatycznego

W ramach zadania 1 należy dostarczyć:

a) 3 laptopy zwykłe

b) 2 profesjonalne laptopy

c) 2 skanery dużej wydajności

opisane poniżej.

a) 3 laptopy zwykłe

3 szt. Laptopów spełniające w szczególności następujące parametry sprzętowe i funkcjonalne:

Wydajność obliczeniowa:

Wydajność obliczeniowa według PCMark Vantage, przy rozdzielczości 1024x768 nie może być mniejsza niż 5913 punktów.

Procesor: 

Procesor dwurdzeniowy, wielowątkowy (min. 2.3 GHz, min. 3mb cache L3, min. 512Kb cache L2), na przykład Intel Core i5 2410M lub procesor równoważny gwarantujący podaną powyżej wydajność obliczeniową laptopa (udowodniony wynikiem powyżej podanego testu wydajnościowego) 

Pamięć RAM: 

Minimum 2x2048 MB (SODIMM DDRAM3, min. 1333 MHz)

Dysk twardy: 

500 GB SATA 5400 obr.

Napęd optyczny:

Nagrywarka DVD+/-RW

Typ ekranu: 

Błyszczący, LED, 15.6", rozdzielczość natywna: 1366x768

Karta graficzna: 

GeForce GT 525M (lub równoważna) , 128bit, taktowanie min. 600/900 (rdzeń/pamieć), min. 1GB pamięci (DDR3) 

Typ baterii: 

Litowo-jonowa, 6-komorowa

Karta muzyczna: 

Zintegrowana karta dźwiękowa High Definition

Karty sieciowe:

Przewodowa: 10/100/1000 Mbps, RJ45

Bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Porty:

· 1x Bluetooth

· 1x Combo eSATA/USB 2.0

· 1x czytnik kart 8 w 1

· 1x DC-in (wejście zasilania)

· 1x HDMI

· 1x RJ-45

· 1x USB 2.0

· 1x VGA

· 1x wejście mikrofonowe

· 1x wyjście słuchawkowe/głośnikowe

· 2x USB 3.0

System operacyjny: 

Microsoft Windows 7 Professional PL (wersja 64-bitowa)

Inne:

· Gniazdo zabezpieczenia Kensington

· Wbudowana kamera internetowa

· Wbudowane głośniki

· Wbudowany mikrofon

· Wydzielona klawiatura numeryczna

· Zasilacz w zestawie

b) 2 profesjonalne laptopy

2 szt. Laptopów spełniające w szczególności następujące parametry sprzętowe i funkcjonalne:

Wydajność obliczeniowa:

Wydajność obliczeniowa według PCMark Vantage,przy rozdzielczości 1024x768 nie może być mniejsza niż 7871 punktów.

Procesor:

Intel Core i7, taktowany zegarem co najmniej 2.20GHz, pamięć 6MB Cache lub procesor równoważny gwarantujący podaną powyżej wydajność obliczeniową laptopa (udowodniony wynikiem powyżej podanego testu wydajnościowego)

Chipset:  

Intel HM65 Express Chipset (lub równoważny wydajnościowo)

Pamięć RAM: 

8GB (2x4GB) 1333 MHz DDR3 Non-EC. 

Dysk twardy: 

750GB SATA 7200 obr/min z ExpressCache 8GB

Napęd optyczny:

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer (szczelinowa)

Ekran:

Wyświetlacz LED 15,6", rozdzielczość natywna 1600 x 900, antyrefleksyjny

Karta graficzna:

AMD Radeon HD 6750M, 1GB DDR5 pamięci własnej  (lub równoważna wydajnościowo)

Karta muzyczna: 

Zintegrowana karta dźwiękowa High Definition

Karty sieciowe:

Przewodowa: 10/100/1000 Mbps, RJ45

Bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Porty:

· 1x Bluetooth 3.0 HS

· 1x czytnik kart 4 w 1 (SD/SDHC/SDXC/MMC)

· 1x DC-in (wejście zasilania)

· 1x gniazdo adaptera VGA

· 1x HDMI

· 1x RJ45 (LAN)

· 1x USB 2.0

· 1x wyjście słuchawkowe/głośnikowe/mikrofonowe

· 2x USB 3.0

Bateria:

Litowo-jonowa, 8 komorowa

c) 2 skanery dużej wydajności

2 szt. skanerów spełniające w szczególności następujące parametry sprzętowe i funkcjonalne:

Typ skanera:

Szczelinowy

Rozdzielczość skanowania, optyczna:

Do 600 dpi

Cykl pracy (dobowy):

Do 3000 stron

Kodowanie koloru:

48-bitowa

Poziomy skali szarości:

256

Wykrywanie wielu źródeł:

Tak

Obsługiwane typy nośników:

Papier (zwykły, do drukarki atramentowej), koperty, etykiety, karty (wizytówki, karty ubezpieczeń, karty wypukłe, plastikowe identyfikatory, karty kredytowe)

Zalecana gramatura nośników:

41 do 209 g/m²

Format pliku zawierającego zeskanowany obraz:

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (tylko z obrazami, z możliwością przeszukiwania tekstu, skompresowany i z szyfrowaniem RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (tylko z obrazami i z możliwością przeszukiwania tekstu)

Pojemność automatycznego podajnika dokumentów:

Standardowo 50 arkuszy

Prędkość skanowania z automatycznym podajnikiem dokumentów:

Do 45 str./min lub 90 obr./min (w czerni, w kolorze i skali odcieni szarości, 200 i 300 dpi). 

Skanowanie (automatyczny podajnik dokumentów):

Jednostronne; Dwustronne; Jednoprzebiegowe drukowanie dwustronne

Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów):

216 x 3098 mm

Łączność, tryb standardowy:

1 port Hi-Speed USB 2.0

Kabel usb w zestawie:

TAK

Zadanie 2 – zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania

W ramach zadania 2 należy dostarczyć:

a) 29 stacji roboczych

b) 15 systemów operacyjnych

c) 6 pamięci do serwerów

d) 2 skanery słabszej wydajności

opisane poniżej.

a) 29 stacji roboczych

29 szt. komputerów spełniające w szczególności następujące parametry sprzętowe i funkcjonalne:

Wydajność obliczeniowa:

Wydajność stacji w testach Babco serii SYSMark2007, przy rozdzielczości minimum 1024x768 i 32 bitach głębi kolorów, przy power management: Set Up using Bapco Autoconfig,  nie może być mniejsza niż podana w poniższej tabeli:
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System operacyjny:

Microsoft Windows 7 Professional PL 32bit – dla 4 szt. komputerów

Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit – dla 25 szt. komputerów

Obudowa:

· Czarna z ewentualnymi stawkami w stonowanych kolorach z przodu obudowy, układ pracy pionowy i poziomy w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca min. 1 wnękę 5.25” zewnętrzną oraz 1 wnękę 3.5” wewnętrzną

· Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych)

· Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

· Zasilacz o mocy min. 240W, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 5.0 z aktywną funkcją PFC 

· Obudowa o maksymalnych rozmiarach (wysokość x szerokość x głębokość) 29 x 9,3 x 31,2 cm

Procesor:

Intel Core i3, taktowany zegarem co najmniej 3.30GHz, pamięć 3MB Cache lub procesor równoważny gwarantujący podaną powyżej wydajność obliczeniową stacji roboczej (udowodniony wynikiem powyżej podanych testów wydajnościowych)

Płyta główna:

Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 slot PCI-E x1 i 1 slot PCI-Express x16 (dopuszcza się złącza Low Profile), min. 2 złącza DIMM, 2 złącza SATA 2.0. 

Pamięć RAM: 

Minimum 2GB (2x1GB) 1333 MHz (lub wyższa częstotliwość) DDR3 Non-EC.

Minimum 2 gniazda pamięci.

Możliwość rozszerzenia pamięci co najmniej do 8GB.

Chipset:  

Intel H61 Express Chipset (lub równoważny)

Dysk twardy: 

3,5-calowy Serial ATA III (7,2 tys. obr./min) o pojemności 250 GB

Napęd optyczny:  

Nagrywarka DVD +/-RW  SATA

Karta graficzna:

Zintegrowana, Intel HD Graphics 2000 lub równoważna spełniająca następujące parametry techniczne: obsługa OpenGL 3.0 oraz DirectX 10.1, 1xHDMI (audio supported) oraz 1xVGA, maksymalna rozdzielczość dla HDMI: 1920x1200@60Hz, maksymalna rozdzielczość dla VGA (2048x1536@75Hz).

Audio:

Zintegrowana karta dźwiękowa, Wsparcie dla HD Stereo, min. 2 kanały audio, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera

LAN:

10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE 2.1, WOL

Porty:

8 zewnętrznych portów USB 2.0 (2 z przodu, 6 z tyłu) i 2 wewnętrzne porty USB 2.0

1 RJ-45

1 VGA

1 HDMI 

Wejście mikrofonu na przednim panelu

Wyjście słuchawek

Wejście mikrofonu/wejście liniowe/wyjście liniowe na tylnym panelu

Klawiatura i mysz:

• Klawiatura USB  oznaczona logo producenta komputera (czarna, QWERTY), Mysz optyczna USB pięcioprzyciskowa z rolką – oznaczona logo producenta komputera (czarna)

BIOS:

· W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz Możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwość zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.

· Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no boot”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

Dodatkowe oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera:

Dodatkowe oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera umożliwiające co

najmniej:

· Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

· Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,

· Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

· Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS

· Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

· Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej

Certyfikaty i standardy

· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym systemem operacyjnym

· Deklaracja CE

Spełniane normy w zakresie ekologii i ergonomii

· Normy środowiskowe (etykiety Eco): Energy Star 5.0, CECP, TCO, WEEE, japońska norma Green PC, RoHS dla UE

b) 15 systemów operacyjnych

Wymagania techniczne dla systemu operacyjnego Windows 7 Professional, Ilość: 15 licencji

Pakiet powinien zawierać: nośnik, licencje na system.

Wersja oprogramowania: BOX

c) 6 pamięci do serwerów

6 pamięci DDR2 o pojemności  po 2GB do rozbudowy 3 serwerów HP ProLiant DL380 G5 (PID 470064-470). Oryginalne zamontowane w serwerach pamięci (2x2GB) mają oznaczenia producenta:  P/N: 398707-051 oraz M395T5750EZ4-CE66 0751.

Zamówione pamięci mają umożliwić rozbudowę każdego serwera o 2 szt. pamięci po 2 GB każda.

d) 2 skanery słabszej wydajności

Wymagania techniczne dla 2 szt. skanerów spełniające w szczególności następujące parametry sprzętowe i funkcjonalne:

Rozdzielczość skanowania, optyczna

Do 600 dpi

Kodowanie koloru

Minimum  24-bitowe

Poziomy skali szarości

256

Obsługiwane typy nośników

Papier (zwykły, do drukarki atramentowej), karty (wizytówki, karty ubezpieczeń, karty wypukłe, plastikowe identyfikatory, karty kredytowe)

Zalecana gramatura nośników

50 do 105 g/m2

Format pliku zawierającego zeskanowany obraz

JPG, PDF

Pojemność automatycznego podajnika dokumentów

Standardowo 50 arkuszy

Minimalna prędkość skanowania z automatycznym podajnikiem dokumentów

24 str./min  w 8-bitowej skali szarości przy rozdzielczości 200dpi. 

Skanowanie (automatyczny podajnik dokumentów)

Jednostronne; Dwustronne

Format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów)

Maksymalny dopuszczalny rozmiar: nie mniejszy niż 216 x 356 mm

Minimalny dopuszczalny rozmiar: nie większy niż 13.2 x 13.2 mm

Łączność, tryb standardowy

1 port USB 2.0

Kabel usb w zestawie:

TAK

Zgodny z systemem Microsoft Windows 7 64-bit

Zadanie 3 – zakup stacji roboczych i monitorów dla GEK

W ramach zadania 2 należy dostarczyć:

a) 4 stacje robocze o zwiększonej pamięci

b) 4 monitory

opisane poniżej.

a) 4 stacje robocze o zwiększonej pamięci

4 szt. komputerów spełniające w szczególności następujące parametry sprzętowe i funkcjonalne:

Wydajność obliczeniowa:

Wydajność stacji w testach Babco serii SYSMark2007, przy rozdzielczości minimum 1024x768 i 32 bitach głębi kolorów, przy power management: Set Up using Bapco Autoconfig,  nie może być mniejsza niż podana w poniższej tabeli:
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System operacyjny:

Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit

Obudowa:

· Czarna z ewentualnymi stawkami w stonowanych kolorach z przodu obudowy, układ pracy pionowy i poziomy w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca min. 1 wnękę 5.25” zewnętrzną oraz 1 wnękę 3.5” wewnętrzną

· Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych)

· Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

· Zasilacz o mocy min. 240W, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 5.0 z aktywną funkcją PFC 

· Obudowa o maksymalnych rozmiarach (wysokość x szerokość x głębokość) 29 x 9,3 x 31,2 cm

Procesor:

Intel Core i3, taktowany zegarem co najmniej 3.30GHz, pamięć 3MB Cache lub procesor równoważny gwarantujący podaną powyżej wydajność obliczeniową stacji roboczej (udowodniony wynikiem powyżej podanych testów wydajnościowych)

Płyta główna:

Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 slot PCI-E x1 i 1 slot PCI-Express x16 (dopuszcza się złącza Low Profile), 2 złącza DIMM, 2 złącza SATA 2.0. 

Pamięć RAM: 

Minimum 4GB 1333 MHz (lub wyższa częstotliwość) DDR3 Non-EC.

Minimum 2 gniazda pamięci.

Możliwość rozszerzenia pamięci co najmniej do 8GB.

Chipset:  

Intel H61 Express Chipset (lub równoważny)

Dysk twardy: 

3,5-calowy Serial ATA III (7,2 tys. obr./min) o pojemności 250 GB

Napęd optyczny:  

Nagrywarka DVD +/-RW  SATA

Karta graficzna:

Zintegrowana, Intel HD Graphics 2000 lub równoważna spełniająca następujące parametry techniczne: obsługa OpenGL 3.0 oraz DirectX 10.1, 1xHDMI (audio supported) oraz 1xVGA, maksymalna rozdzielczość dla HDMI: 1920x1200@60Hz, maksymalna rozdzielczość dla VGA (2048x1536@75Hz).

Audio:

Zintegrowana karta dźwiękowa, Wsparcie dla HD Stereo, min. 2 kanały audio, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera

LAN:

10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE 2.1, WOL

Porty:

8 zewnętrznych portów USB 2.0 (2 z przodu, 6 z tyłu) i 2 wewnętrzne porty USB 2.0

1 RJ-45

1 VGA

1 HDMI 

Wejście mikrofonu na przednim panelu

Wyjście słuchawek

Wejście mikrofonu/wejście liniowe/wyjście liniowe na tylnym panelu

Klawiatura i mysz:

• Klawiatura USB  oznaczona logo producenta komputera (czarna, QWERTY), Mysz optyczna USB pięcioprzyciskowa z rolką – oznaczona logo producenta komputera (czarna)

BIOS:

· W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz Możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwość zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.

· Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no boot”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

Dodatkowe oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera:

Dodatkowe oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera umożliwiające co

najmniej:

· Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

· Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,

· Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

· Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS

· Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

· Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej

Certyfikaty i standardy

· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym systemem operacyjnym

· Deklaracja CE

Spełniane normy w zakresie ekologii i ergonomii

· Normy środowiskowe (etykiety Eco): Energy Star 5.0, CECP, TCO, WEEE, japońska norma Green PC, RoHS dla UE

b) 4 monitory

4 szt. monitorów spełniające w szczególności następujące parametry sprzętowe i funkcjonalne:

Typ ekranu: TN (podświetlanie LED)

Przekątna ekranu: 27'' lub większa

Format obrazu: 16:9

Nominalna rozdzielczość: 1920x1080 lub większa

Jasność: 300 cd/m2 lub większa

Kontrast: 1000000:1 lub większy

Czas reakcji: 2 ms lub mniejszy

Kąt widzenia w poziomie: 170 lub większy

Kąt widzenia w pionie: 160 lub większy

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wyjść / wejść:

1x Analogowe (D-Sub)
1x HDMI

Pobór mocy podczas pracy: 29 W lub mniejszy

Pobór mocy podczas spoczynku: 0,5 W lub mniejszy

Szerokość: 654 mm lub mniejsza

Wysokość: 483 mm lub mniejsza

Głębokość: 249 mm lub mniejsza
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