CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA NA TEREN BAZY W WILCZEJ GÓRZE                      

KRUSZYW WAPIENNYCH                 

1. Wielkość zamówienia

Tłuczeń frakcji  31,5 - 63  w ilości         3 300 ton                                                                       

 Kliniec frakcji         4- 31,5 w ilości      1 350 ton

Miał  frakcji 0-4 w ilości                             350 ton                                                                                                                     

2. Dostawy wszystkich rodzajów materiałów  będą odbywać się na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1 gmina Lesznowola 05-506, w godzinach 700  a 1500 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, ewentualnie w soboty robocze Z.D.P.

3. Zamówienie w/w kruszyw zostanie potwierdzone faxem w dniu podpisania umowy.

4. Kruszywa drogowe muszą spełniać wymogi: PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
5. Każda fakturowana dostawa musi mieć załącznik z odpowiednią                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     deklaracją zgodności. 

6. Dostawy realizowane będą w terminie od 12-09-2011r do 07-10-2011r

