Załącznik nr 1 do SIWZ
Zadanie 1

Krzesło obrotowe – 9 szt.
Wielofunkcyjny mechanizm typu HEAVY DUTY.

Płynna regulacja wysokości siedziska, 

Zsynchronizowana praca oparcia i siedziska. 

Funkcja UP-DOWN zmieniająca wysokość oparcia. 

Kontrola siły naciągu. 

Ergonomiczne przetłoczenia oparcia i siedziska. 

Siedzisko i oparcie tapicerowane

Kolor brąz

Stolik uczniowski 2 osobowy Nr 5 – 50szt.

Wymiar blatu - 1300 x 500 mm

Materiał blatu - płyta laminowana o grubości 18 mm, obrzeże PCV 2 mm
Konstrukcja - profil 25 x 25 mm, malowana proszkowo w kolorystyce RAL, Konstrukcja stołu Dodatki standardowe - uchwyty na tornistry, zatyczki zabezpieczające posadzkę prze porysowaniem

Kolor - buk
Krzesło szkolne uczniowskie Nr 5 – 150 szt.

Siedzisko i oparcie - Sklejka liściasta

Konstrukcja - Profil 20 x 20 mm, malowana proszkowo w kolorystyce RAL

Informacje dodatkowe - zatyczki zabezpieczające posadzkę przed porysowaniem

Tablica ceramiczna TRYPTYK biały 340x100 – 9 szt.
Powierzchnia wykonana z białej blachy o właściwościach magnetycznych 

Powierzchnia ceramiczna P3 

Powierzchnia do pisania markerami do tablic

Rama z profilu aluminiowego

Możliwość przyczepiania kartek za pomocą magnesów 

Krzesło szkolne ISO - p z pulpitem składanym – 60 szt.

Siedzisko - drewniane wodoodporne

stelaż – aluminium

Biurko nauczycielskie 1 – szafkowe – 6 szt.
Wymiary – 1100 x 600 x 760

Materiał - płyta laminowana o grubości 18 mm, obrzeże PCV 2 mm
Kolor - buk
Zadanie 2

Stacja robocza - 3 szt. wg następującej specyfikacji

	 Platforma 
	Odpowiednia do procesora, ze sprzętowym wsparciem wirtualizacji 

	Procesor 
	Minimum 2 rdzenie/ 4 wątki(4M Cache, 3.20 GHz) 

	Pamięć operacyjna 
	4GB DDR3-1333 

	Pojemność dysku twardego / interfejs 
	500 GB Serial ATA/300 

	Napęd optyczny 
	DVD +/- RW 

	Karta graficzna 
	Zintegrowana

	Karta sieciowa 
	Zintegrowana, złącze RJ45 

	Karta dźwiękowa 
	Dowolna 

	Obudowa 
	Dowolna zapewniająca odpowiednią wentylację i montaż zasilacza 

	Zasilacz 
	Zapewniający poprawne działanie stacji 

	System operacyjny 
	Windows 7 professional x64 PL 

	Dodatkowe oprogramowanie 
	Microsoft Office 2010 Standard PL 

	Akcesoria 
	- Mysz USB 

- Klawiatura USB 

- Kable zasilające 

- Instrukcja użytkownika 

- Nośniki ze sterownikami 


Stacja robocza - 6 szt. wg następującej specyfikacji
	 Platforma 
	Odpowiednia do procesora

	Procesor 
	Minimum 2 rdzenie / 2wątki (1M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB) 

	Pamięć operacyjna 
	2 GB DDR3-1333 (PC3-10600) 

	Pojemność dysku twardego / interfejs 
	500 GB Serial ATA/300 

	Napęd optyczny 
	DVD +/- RW 

	Karta graficzna 
	Zintegrowana 

	Karta sieciowa 
	Zintegrowana, złącze RJ45 

	Karta dźwiękowa 
	Dowolna 

	Obudowa 
	Dowolna zapewniająca odpowiednią wentylację i montaż zasilacza 

	Zasilacz 
	Zapewniający poprawne działanie stacji

	System operacyjny
	Windows 7 professional x64 PL

	Akcesoria
	- Mysz USB 

- Klawiatura USB 

- Kable zasilające 

- Instrukcja użytkownika 

- Nośniki ze sterownikami 


Monitor 21,5'' - 3 szt. zgodne z podaną specyfikacją
	Przekątna
	21,5"

	Kąt widzenia
	170 stopni

	Czas reakcji
	5 ms

	Liczba kolorów wyświetlacza
	16,7


	Kontrast
	1000:1

	Jasność
	250 cd/m2

	Maksymalna rozdzielczość
	1920 x 1080

	Format obrazu
	16:9

	Rodzaj podświetlenia matrycy
	LED

	Złącze
	VGA


Monitor 18,5''6 szt. zgodne z podaną specyfikacją
	Przekątna
	18,5''

	Kąt widzenia
	170 stopni

	Czas reakcji
	5 ms

	Liczba kolorów wyświetlacza
	16,7

	Kontrast
	5000000:1

	Jasność
	250 cd/m2

	Maksymalna rozdzielczość
	1366 x 768

	Format obrazu
	16:9

	Rodzaj podświetlenia matrycy
	LED

	Złącze
	VGA


Stacja robocza – 14 szt.wg. następującej specyfikacji 
	Procesor
	Minimum 1,83 GHz 2 rdzenie

	Pamięć RAM 
	Minimum 1024 MB DDR2

	Dysk twardy HDD
	Minimum 80 GB

	Napędy
	DVD-ROM

	Karta graficzna
	Zintegrowana

	Karta sieciowa 
	zintegrowana

	Karta muzyczna 
	zintegrowana

	Akcesoria
	Klawiatura  i mysz, kable zasilające

	Oprogramowanie
	Windows XP Professional


Monitor – 14 szt. wg. następującej specyfikacji 

	Przekątna ekranu
	19"

	Rozdzielczość
	1280x1024

	Wielkość plamki
	0.283mm

	Jasność
	300cd / m2

	Kontrast
	300:1

	Czas reakcji
	8 ms


Stacja serwer – 1 szt. wg. następującej specyfikacji

	Pamięć Ram
	Minimum 2 GB

	Procesor
	Minimum Xeon 2,8 GHz

	Dysk twardy
	2x 72 GB

	Napęd
	CD-ROM lub DVD-ROM

	Macierz
	RAID-5

	Oprogramowanie
	Microsoft Windows Server 2008 Standard (MOLP) Edu

	Akcesoria
	Klawiatura, mysz

	Gwarancja
	24 miesiące


Zadanie 3

EKRAN PROJEKCYJNY – 9 szt.

Rodzaj ekranu:- ręczny, ścienno-sufitowy z rączką

Wymiary robocze [w cm]: - 175x133

Format ekranu: - 4:3

PROJEKTOR - 9 szt.

Rozdzielczość optyczna: - 1024 x 768 

Rozdzielczość maksymalna: - 1600 x 1200 

Kontrast: - 3000:1 lub większy

Jasność ANSI [lumen]: - minimum 2700 

Proporcje obrazu: - 4:3, 16:9 

Przekątna ekranu – w zakresie[m]: 0,7 - 5 

Konfiguracja: - Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Menu w języku polskim

Funkcje obrazu: - Zoom, Zamrożenie, Ukrywanie obrazu

Korekcja zniekształceń Keystone: - W pionie +/- 40 stopni 

Pilot: Inne: Automatyczne wyłączanie, Blokada panelu, Tryb pracy na dużej wysokości, Szybkie automatyczne wyszukiwanie 

Techniczne

Technologia obrazu: - DLP 

HDTV: - 720p, 1080i, 1080p

Wejście S-Video

Wejście Video

HDMI

Złącza komputerowe: - D-SUB, USB

Wejście stereo mini jack,

Wyjście stereo mini jack

ZESTAW GŁOŚNIKOWYI KOMPUTEROWY (ze wzmacniaczem – aktywny) – 3 zest.

Moc:- 2 x 20W; 40 RMS

Pasmo przenoszenia: - 20 – 20000 Hz

Regulacja: - Głośność, tony niskie, tony wysokie

Połączenie ze źródłem sygnału przewodem RCA

Wyjście słuchawkowe

Dodatkowe wejście liniowe

VIDEO SPLITTER 2 PORTY – 9 szt

Ilość wejść: - 1 

Ilość wyjść:- 2 

Rodzaje wejść: - HD 15pin żeński 

Rodzaje wyjść: - HD 15pin męski 

Pasmo: 250MHz 

Wbudowany wzmacniacz

SUFITOWY UCHWYT DO PROJEKTORA – 9 szt

Możliwość zamocowania każdego typu projektora (regulacja ramion montażowych)

Płynna regulacja wysięgnika w zakresie 40 -70 cm

Możliwość regulacji kąta nachylania w płaszczyźnie pionowej i poziomej

Maksymalny udźwig do 10kg

KABEL VGA – 9 szt.

Długość: - 12 - 15m

Zakończenia: - oba końce D-SUB (15pin – męskie)

MOBILNA TABLICA INTERAKTYWNA – 3 szt.

Technologia: - Podczerwień

Proporcje obrazu: - 4:3

Zgodność z systemem operacyjnym: Microsoft Windows XP/Windows 7 

Podłączenie do komputera/zasilanie: - USB

Akcesoria: - Wskaźnik teleskopowy, pisak elektroniczny, oprogramowanie i sterowniki

Możliwość trwałego podwieszenia pod sufitem (długi kabel USB)

