CZĘŚĆ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA NA TEREN BAZY W WILCZEJ GÓRZE                      
                                 GRYSÓW BAZALTOWYCH
1. Wielkość zamówienia
Grys  bazaltowy  do produkcji masy bitumicznej frakcji 2/5     400 ton

Grys  bazaltowy  do produkcji masy bitumicznej frakcji 5/8  1 400 ton                                                                                                                                                                                                               

Grys bazaltowy  do produkcji masy bitumicznej frakcji 8/16    400 ton         
2. Dostawy wszystkich rodzajów grysów bazaltowych będą odbywać się na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1 gmina Lesznowola 05-506 w godzinach 700  a 1500 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, ewentualnie w soboty robocze Z.D.P.

3. Zamówienia będą składane telefonicznie na 48 godzin przed planowaną dostawą między godziną 700 a 1500od poniedziałku do piątku i potwierdzane faxem.

4. Materiały kamienne muszą spełniać wymogi Polskiej Normy :
          Grys bazaltowy 2/5 i 5/8 PN-EN-13043 „Kruszywa do mieszanek   

           bitumicznych oraz nawierzchni dróg, lotnisk i innych przeznaczonych do 
           ruchu.”
          Grys bazaltowy  8/16  PN-EN-12620 „Kruszywa do betonu”                                                                                                         
5. Każda fakturowana dostawa musi mieć załącznik z odpowiednią                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     deklaracją zgodności, świadectwem jakości, atestem.  
